
3.5英寸驱动端 公制内六角套筒105mm-215mm 油田设备发黑套筒
轮船主机套筒

产品名称 3.5英寸驱动端 公制内六角套筒105mm-215mm
油田设备发黑套筒 轮船主机套筒

公司名称 南阳赛硕贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:KEWELL
SW=:215mm
产地:美国

公司地址 河南省南阳市新野省朝阳路希尔顿公馆6号楼2单
元1302室

联系电话  13723028290

产品详情

美国KEWELL工具主要研发、生产液压套筒、气动套筒，拧紧机套筒，螺丝批头，梅花套筒，花键套筒
，外六角气动批头

为电动拧紧工具，气动拧紧工具，轮毂安装设备，柴油发动机组装工艺，提供超耐磨，大扭矩配套产品

KEWELL的3.5英寸公制内六角套筒，在全球很多工厂被使用

公制套筒的测量是按照毫米（mm）计算

相关套筒参数如下：

公制工作端SW驱动端 内四方 工作端外径 驱动端外径 总长度
SW=105mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 165mm 175mm 176mm
SW=110mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 170mm 175mm 179mm
SW=115mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 175mm 175mm 183mm
SW=120mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 180mm 175mm 185mm
SW=125mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 188mm 175mm 190mm
SW=130mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 193mm 175mm 194mm
SW=135mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 200mm 175mm 199mm
SW=140mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 205mm 175mm 205mm
SW=145mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 210mm 200mm 207mm
SW=150mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 215mm 200mm 212mm
SW=160mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 228mm 200mm 220mm
SW=165mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 235mm 200mm 224mm



SW=170mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 240mm 200mm 227mm
SW=175mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 245mm 200mm 231mm
SW=180mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 255mm 200mm 234mm
SW=185mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 265mm 200mm 238mm
SW=190mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 275mm 200mm 239mm
SW=195mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 285mm 200mm 245mm
SW=200mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 295mm 200mm 255mm
SW=205mm 3-1/2寸 3.5英寸 88.9mm 300mm 200mm 260mm

在铁路、船用发动机、船舶设备中被使用

如需设计非标套筒，请联系我
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