
湖南建筑网片-钢丝网1*2，塑料网，护栏为果园

产品名称 湖南建筑网片-钢丝网1*2，塑料网，护栏为果园

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 17.00/米

规格参数 高度:网孔
绿色:丝径
长沙市:质量优

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

厂家批发镀锌网片高品质廉价-铁网

1、围栏网工程施工时要全面掌握各设备材料，尤其是淹没于地基中管路的具体位置，施工过程中不可以
对地下建筑物产生任何毁坏。

2、当立杆打进过深时，不可将立杆拔出来纠正，需把它基本再次压实之后再打进，或改变立杆部位。工
程施工贴近深层时要注意操纵捶击幅度。

3、桥梁护栏网应设置法兰片，留意法兰片定位和立杆顶部设计标高控制。

4、防撞柱网是高速公路的安全设备设备安装工程，是高速路外观检查不可或缺的一部分。防撞柱网*本
质的品质取决于原料及生产过程，它的外观品质在于施工阶段，施工过程中要注重施工准备工作和桩机
的搭配，不断地吸取经验，提升工程施工管理商品颜色鲜艳、耐老化、抗腐蚀、规格齐全、表面整齐，
超强力拉紧，难于受外力作用碰撞变型。 当场现场施工,
商品更高特征是协调能力强，可以根据当场规定及时调整造型规格。

体育场围栏网适用范围：

对质量要求高的乒乓球场地、标准篮球场、综合性场地围网。

体育场围栏网产安装方法：



1、混凝土现浇固定不动。规定路面土层，能够基坑开挖

2、法兰片膨胀螺栓固定不动。规定路面硬化层的厚度15厘米

3、预埋件安装

4、水钻机眼固定不动
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