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产品名称 美国CHROME蓄电池-
CHROME电池全系列规格参数报价

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:CHROME蓄电池
型号:12V55AH
规格:12V55AH

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

美国CHROME蓄电池-CHROME电池全系列规格参数报价

CHROME蓄电池12V (12 伏) (12 伏) 18.5Ah SLA 电池的图像 0 替换 Np18-12 51814 6fm17 6-dzm-20 6-fm-18

CHROME蓄电池 12V（12 伏）（12 伏）18.5Ah SLA 电池替换 Np18-12 51814 6fm17 6-dzm-20 6-fm-18

CHROME蓄电池12V（12 伏）（12 伏）18.5Ah SLA 电池替换 Np18-12 51814 6fm17 6-dzm-20 6-fm-18

CHROME蓄电池 12V (12 Volt) (12 Volt) 18.5Ah SLA 电池替换 Np18-12 51814 6fm17 6-dzm-20 6-fm-18

CHROME蓄电池Yt14B-Bs动力运动电池替代Cyt14B-Bs Gt14B-4 M624B4

4个

CHROME蓄电池 12V（12 伏）14Ah SLA 替换电池，适用于 Dash Scooter

减价

CHROME蓄电池新型 12V - 20Ah 密封铅酸电池：Cb19-12、Es1217、Ub12200、Lc-Rd1217P

CHROME蓄电池 新型 12V - 20Ah 密封铅酸电池：Cb19-12、Es1217、Ub12200、Lc-Rd1217P



CHROME蓄电池 12V 22Ah Ups 电池替代 20Ah Ritar Rt12200、Rt 12200

CHROME蓄电池12V 22Ah Ups 电池替代 20Ah Ritar Rt12200、Rt 12200

CHROME蓄电池12V（12V）18.5Ah SLA电池取代Np18-12 51814 6fm17 6-dzm-20 6-fm-18

CHROME蓄电池带螺母和螺栓（T3）端子的12伏18.5安培小时密封铅酸（SLA）电池采用铅钙合金和吸
收式玻璃垫AGM技术，可实现完全免维护和性能的操作。玻璃纤维毡隔膜和电池压缩通过在*极端的条
件下提供卓越的抗振动性来延长电池寿命。所有12V 18.5Ah铬电池品牌AGM电池均采用*质量的材料制造
，并经过严格测试，以确保安全性、OEM兼容性、有效性和**性能。

12V 18.5Ah电池功能：

获得专利的密封柱可防止腐蚀，从而延长电池寿命无溢出、无泄漏、无水可检查极强的抗振性以确保*大
的电导率启动电流和低自放电率可立即使用

12V 18.5Ah电池规格：

型号：12V18.5AHSLA尺寸：（）6.59" x（长）7.15"（宽）3.03"重量：14
磅电压：12V极性：端子类型：螺母和螺栓 (T3)状况：全新

也取代： N/A

电池类型：12 伏 18.5 安时密封铅酸电池，带螺母和螺栓 (T3) 端子可充电，SLA 电池。

多功能：这款 12V 18.5AH 电池适用于从警报系统到移动滑板车的各种应用。

**技术：内部的酸采用吸收玻璃垫技术制成，可实现低维护和防溢电池。获得专利的密封柱可防止腐蚀
，从而延长电池寿命。

易于使用：铬电池已充满电，交付后即可使用。只需将电池连接到应用程序即可开始使用。

规格

品牌

CHROME蓄电池

制造商零件编号

12V18.5AH800181-00002

制造商

CHROME
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