
湘西保靖塑胶跑道球场预算造价 湘西永顺塑胶篮球场施工生产厂家
视频

产品名称 湘西保靖塑胶跑道球场预算造价
湘西永顺塑胶篮球场施工生产厂家 视频

公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 80.00/平方米

规格参数 品牌:一线
厚度:3-8mm
产地:湖南

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情

湘西保靖塑胶跑道球场预算造价 湘西永顺塑胶篮球场施工生产厂家 视频

塑胶跑道建设步骤和突发情况:

（a）、按设计要求进行测量。

（b）、用墨斗、尺子等工具打好欲划线的外形轮廓。

（c）、用密封胶带纸在轮廓线周围粘贴严实。

（d）、用刷子进行刷线工作。

（e）、对线的外观进行仔细的修正。

紧急情况的处理

（1） 下雨

如果塑胶场地铺装过程中突然发生下雨紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机
、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已经搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。

（2）刮风

如果铺装建设过程中出现刮大风紧急情况，立即停止配料、摊铺工序，如发现有杂物刮到胶浆中或液面



上，应不断将杂物清除掉。

（3）停电

如果配料过程中发现停电现象，如能及时修复电路的应立即修复，如不能及时修复的，立即停止配料，
同时通知摊铺工序做好停工准备，如果搅拌器中有物料应当垃圾处理掉。

安全文明建设1、对建设人员进行安全技术交底，所有人员须戴好安全帽，严格遵守甲方现场安全措施。

2、操作人员应穿软底鞋、长衣、长裤，裤脚袖口应扎紧，须戴胶皮手套。

3、工人应尊重监理、服从设计、严格执行甲方现场规章制度。

夏季是塑胶跑道施工频繁的季节，一般学校里面的校运会以及相关的体育课程活动都是很频繁的，因此
塑胶跑道的使用维护也必须要跟上。建议学校在使用场地的同时也要做好如下的工作：1、应注意防火夏
天的气候十分酷热、枯燥，应避免塑胶跑道着火，所以塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全
天候使用。杜绝易燃物品进入塑胶跑道，禁止坚硬、粗糙的清洁用具避免尖利物体磕碰塑胶跑道。2、应
尽量避免塑胶跑道长期荷重，以免对跑道胶面造成损坏。3、运动员在塑胶跑道上活动后，汗水或饮料洒
落在塑胶跑道上，场地维护人员应及时铲除场地上的各种污物和积水，避免长时间后会对塑胶跑道照成
损坏。4、维护保养人员需要及时整理运动留下的水分，禁止将塑胶跑道浸泡在积水中，虽然有些地上选
用防水胶间隔水源，可是长时间的浸泡，会严重影响塑胶跑道的运用寿命。清洁过程中及时用吸水机将
污水吸干，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗剂、洗衣粉擦洗干净。

塑胶跑道
又称全天候田径运动跑道，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、
助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于
运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的
，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的全天候室外运动场地坪
材料。

湘西塑胶跑道球场预算造价，湘西塑胶跑道预算，湘西塑胶跑道造价，湘西塑胶篮球场施工，湘西塑胶
篮球场，湘西篮球场施工
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