
35CrMo合结钢35CrMo圆棒35CrMo价格 35Cr

产品名称 35CrMo合结钢35CrMo圆棒35CrMo价格 35Cr

公司名称 昆山市奔驰特殊钢材有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 苏州江苏省昆山市城北模具城材料区7幢4号

联系电话 086-051287886371 13912677627

产品详情

----------------------------------------------------------单位名称：昆山奔驰特殊钢材有限公司
地址:江苏省昆山市城北国际模具城材料区7幢4号 邮编:213000
我公司长期有大量现货供应，规格齐全，欢迎来电洽谈。 联系人：徐小姐 联系电话：0512-87886371
手机：15050241275 QQ：2324435606 了解本公司详细信息请登录网站：www.ksbenchi.com
-----------------------------------------------------------执行对应标准
35CrMo合金结构钢执行标准：GB/3077-1999对应标准：JIS G4053：2003 碳 C ：0.32～0.40 硅
Si：0.17～0.37 锰 Mn：0.40～0.70 硫 S ：允许残余含量≤0.035 磷 P ：允许残余含量≤0.035 铬
Cr：0.80～1.10 镍 Ni：允许残余含量≤0.30 铜 Cu：允许残余含量≤0.30 钼 Mo：0.15～0.25 力学性能
抗拉强度 σb (MPa)：≥985(100) 屈服强度 σs (MPa)：≥835(85) 伸长率 δ5 (%)：≥12 断面收缩率 ψ
(%)：≥45 冲击功 Akv (J)：≥63 冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥78(8) 硬度 ：≤229HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm 热处理规范及金相组织
热处理规范：淬火850℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。 热处理与力学性能: 钢号: 35CrMo
试样毛坯尺寸/mm: 25 热处理|淬火|加热温度/℃|第一次淬火: 850 热处理|淬火|加热温度/℃|第二次淬火: —
热处理|淬火|冷却剂: 油 热处理|回火|加热温度/℃: 550 热处理|回火|冷却剂: 水、油
力学性能|抗拉强度σb/MPa|≥: 980 力学性能|屈服点σs/MPa|≥: 835 力学性能|伸长率δ5(%)|≥: 12
力学性能|面缩率ψ(%)|≥: 45 力学性能|冲击吸收功AKV/J|≥: 63 交货状态硬度HBS|≥: 229
●交货状态：以热处理（正火、
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