
宁波广告牌安全检测部门-广告牌资讯

产品名称 宁波广告牌安全检测部门-广告牌资讯

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定

价格 10.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13714441991 13714441991

产品详情

宁波户外广告牌安全性安全鉴定服务站

户外广告检验主要包括：

立式广告牌子，高炮广告，单立柱广告牌，墙面广告牌子，楼顶广告牌，高速路广告牌，道路广告牌子
，高速收费站广告牌子，地铁口广告牌子等社会各种店招。

海曙区广告牌子安全性安全鉴定、江北区广告牌子安全性安全鉴定、北仑区广告牌子安全性安全鉴定、
镇海区广告牌子安全性安全鉴定、鄞州区广告牌子安全性安全鉴定、奉化区广告牌子安全性安全鉴定、
余姚广告牌子安全性安全鉴定、慈溪市广告牌子安全性安全鉴定、象山县广告牌子安全性安全鉴定、宁
海县广告牌子安全性安全鉴定。

针对立式广告牌子的质量检测和检测鉴定工作中一般包括下列新项目：

1、对使用原料（建筑钢材、地脚螺栓、焊丝、漆料）品种、规格尺寸材质证明文档进行审查，必需时要
开展原料的核查检测；

2、对原料的内部缺陷、外观检查及其制做、组装品质进行检验；

3、对焊缝质量（焊缝尺寸、焊接外观检查和焊接内部缺陷）、防腐蚀涂层薄厚等进行检验；

4、户外广告钢结构抗压强度、刚度和稳定性的检算核查；

5、户外广告混凝土基座抗压强度检验、地脚螺丝、基本的检测服务；

6、主体结构检测（垂直角度、平面弯曲）检验；



7、防雷接地线保护设备及其配电线路的安全性铺装，及其照明灯具和变压器安全操作与悬架情况性能查
验；

8、广告牌子动力特性（振动的频率、震幅等）的检测和剖析；

9、根据上述检验结果开展安全鉴定；

10、如果需要对广告牌子总体设计开展核查检算然后进行安全系数鉴定；

11、如果需要对广告牌子进行必要的安全性检测（包含焊缝质量、原料及焊接的生锈与损害、地基沉降
、及其动力特性的改变等）。
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