
石家庄市幼儿园房屋抗震安全检测报告-第三方检测单位备案

产品名称 石家庄市幼儿园房屋抗震安全检测报告-
第三方检测单位备案

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司推广部

价格 2.00/件

规格参数 品牌:润诚建筑安全鉴定
服务项目:房屋安全鉴定
检测报告时间:3-5个工作日

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

幼儿园需要房屋抗震安全检测报告的流程如下：

一、第三方检测单位鉴定机构 客户经常提出，怎么出具学校幼儿园房屋安全检测鉴定报
告，本公司从事幼儿园房屋安全检测、幼儿园抗震检测鉴定、午托所安全检测鉴定、教学
楼安全检测鉴定、培训机构安全检测鉴定、幼儿园质量检测鉴定等等，对检测报告数据的
真实性、可靠性负责
幼儿园学校安全检测鉴定单位，第三方检测单位都有备案的，可以查询的。

1.幼儿园现场安全性勘察检测 2. 幼儿园承载力检测 厂房荷载安全鉴定 3.
幼儿园房屋地基安全检测 4. 幼儿园危房检测 危房质量安全检测鉴定 5.
幼儿园建筑房屋加建加层安全检测等 由于学校、幼儿园等教育场所的特殊性，对房屋结
构安全及抗震能力的要求均高于普通房屋建筑，我国建筑设计及抗震规范明确规定，此类
场所的抗震等级均需在当地原有抗震等级的基础上提高一个等级，以确保学校、幼儿园的
建筑安全，为学生、小孩提供安全保障。

房屋建筑结构情况的检测与复核

根据房屋原设计建筑结构图纸，对房屋建筑结构现状进行检测与复核，为房屋结构安全评定提供基本依
据

1. 主要轴线尺寸和楼层层高的检测与复核。



2. 建筑分隔、门窗位置的调查与复核。

3. 结构布置情况的检测与复核。

4. 主要混凝土结构构件截面尺寸及配筋的检测与复核。

房屋主要结构材料强度的检测 根据房屋结构特点和现场检测条件，将房屋整体作为一个检测单元，随
机选取 8 根混凝土框架柱，采用回弹法检测结构的混凝土强度:

①每个构件选取 10 个测区，用砂轮磨光混凝土表面；

②每个测区布置 16 个测点，用 HT225A 型混凝土回弹仪测量回弹值；

③后根据中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）有关技术规
程规定，推定各测区的混凝土计算强度（经碳化深度的修正）。

润诚工程检测鉴定有限公司，资质齐全，办理全国业务，甲级单位！收费标准是同行业低价格，快速出
具报告。

欢迎新老顾客来电咨询！我们竭诚为您服务！
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