
石家庄移动平箱篮球架厂家

产品名称 石家庄移动平箱篮球架厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:昌冠
场地:户外
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18031719050 18031719050

产品详情

体育埋地式篮球架长处：。

室外健身器材占地上积小，价格相对廉价，多场所组合更省空间，安全性更高。

1，选用**钢管，契合国家规范。

篮球架的资料是3.5MM**钢管，彻底契合国家规范。

2，外表处理工艺，十年不掉漆。

篮球架的外表先通过抛丸打砂，再静电喷涂，保证十年不掉漆。

3，弹性篮圈，缓冲功用好。

篮圈底部选用多圈双绷簧规划，抗高强度篮筐，具有杰出的减震缓冲功用。

4，**钢化玻璃篮板，通明防爆。

篮板是***彻底防爆通明**钢化玻璃资料，外面是不锈钢无缝包边安全保护护条，彻底担任灌篮和其他剧
烈的运动碰击。

5，拉移动篮球架杆加粗，安稳性强。

加粗拉杆规划，直径48MM，四根加强型拉杆，比其他篮球架更安全，有用保证篮板的安稳性。

6，篮球架圆管一次性折弯成型，更安全。



篮球架圆管选用高频折弯机折弯成型，中心无焊接口，高频折弯技术对资料的质量要求很高，钢管的百
度和韧性不够的话就简略折断，所以一般的公司就改用分段焊接，但焊接口就简略生锈。篮球架深埋，
更安全，更安定。

篮球架埋地部分的深度是75CM，并且还加装了两根横杆，比预埋式篮球架更安全，更安定，更安稳。

类型：FJ-021埋地式固定篮球架篮球架厂家，可定制篮球架。

1，立柱：质料：**圆管规范：直径219MM，壁厚3.5MM，器件选用抛丸打砂，漆面选用静电喷涂处理工
艺。

2，伸臂：2米，安全安稳。

3，篮板：配钢化玻璃（通明）篮板，铝合金无缝包边，带EVA护条，绷簧实心篮圈，五支点。

4，特性：该样式球架主管选用高频折弯机一次折弯成型，防止了电焊及焊渣易引起生锈的风险，耐久经
用，安全安稳性高，合理的结构规划与一起的外观造型调和一起。

5，埋地深度：80CM，基坑要求：70*70*80CM，内置横管2条，以添加安稳性。
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