
画面处理器CCC认证标志怎么印

产品名称 画面处理器CCC认证标志怎么印

公司名称 深圳市倍达检测技术有限公司

价格 10.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区上屋村委径贝村
松白路东侧合志和厂区办公楼213-215（注册地
址）

联系电话 0755-23244807 18928486196

产品详情

画面处理器CCC认证标志怎么印

“CCC”认证标志分为四类

当前的“CCC”认证标志分为四类，分别为：

1．CCC+S 安全认证标志；

2．CCC+EMC 电磁兼容类认证标志；

3．CCC+S&E 安全与电磁兼容认证标志；

4．CCC+F 消防认证标志；

四类标志每类都有大小五种规格

上述四类标志每类都有大小五种规格。



CCC标志

一般贴在产品上面，或通过模压压在产品上。当前设计的CCC标志不仅有激光防伪，而且每个型号都有

一个独特的序号，序号不重复。消费者区别真假CCC标志的方法很简单，

细看CCC标志，会发现多个小棱形的“CCC”暗记。另外，CCC标志*不容易仿冒的地方，就是每只标

志后面都有一个随机码，它注明每个随机码所对应的厂家及产品，根据随机码，即可识别产品来源是否*

*。

已获CCC证书的企业可直接到CCC认证标志发放管理中心申购标志

需提供：A、申购标志申请书并加盖公章

B、清晰的CCC证书复印件

C、如代理机构进行申购（非证书申请人），还需提供证书申请人授予的委托书。

2、申请人可通过邮购方式申购标志

B、 标志中心受理后，2个工作日内回传“形式发票”(即付款通知)。

C、

申请企业收到“形式发票”后汇款。汇款单上的汇款人名称应与申购标志申请书上的汇款人名称相同。

D、 款项到帐后，标志中心向申购企业邮寄CCC标志及正式发票。

CCC标志尺寸规格

注：每包标志共有5版。（8mm 100枚/版、15mm 90枚/版、30mm 30枚/版、45mm 9枚/版、60mm

9枚/版）

https://baike.baidu.com/item/CCC%E6%A0%87%E5%BF%97/1797751?fromModule=lemma_inlink


注意事项

1、进口汽车、进口医疗器械产品在申购CCC标志时，均需要提供申请书原件、证书原件（如特殊情况下

不能提供证书原件的需提供清晰的3C证书复印件）、委托书原件。

2、依据消防类产品实施细则：消防类产品证书持有者按生产计划到认证机构领取认证标志，每年一至二

次。

3、CCC标志可以加施在工厂范围内的同一产品种类（根据质检总局、认监委发布的强制性产品目录，3

C证书编号中的第7至第10位数相同，可认定为产品种类相同）、同一标志类型（指S或S&E等）的其他获

CCC认证产品上。请按规定对CCC标志使用情况如实记录和存档。

4、每次申购CCC标志的*小数量为一版。
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