
江苏奔驰特钢供应Q195碳素结构钢

产品名称 江苏奔驰特钢供应Q195碳素结构钢

公司名称 昆山市奔驰特殊钢材有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 苏州江苏省昆山市城北模具城材料区7幢4号

联系电话 086-051287886371 13912677627

产品详情

单位名称：昆山奔驰特殊钢材有限公司 地址:江苏省昆山市城北国际模具城材料区7幢4号 邮编:213000
我公司长期有大量现货供应，规格齐全，欢迎来电洽谈。 联系人：徐小姐 联系电话：0512-87886371
手机：15050241275 QQ：2324435606 了解本公司详细信息请登录网站：www.ksbenchi.com
------------------------------------------------------------ Q195，是一种碳素结构钢。屈服强度195MPA。比Q
235强度低。价格较便宜。用于建筑，结构，摩托车车架等。美国ASTM的牌号是Gr.B(σs185)。σs185就
是屈服强度为185MPa。 中国GB/T 700: Q195 国际标准 ISO: HR2(σs195) 原苏联 гOCT: CT1Kп 日本JIS:
SS330(SS34)(σs205) 德国DIN: St33 英国BS: 040A10 法国NF: A33 中国国标的钢号Q195代表的意思是\"屈服
强度σs=195MPa\"，它是以16mm的钢棒测的实验值。如果直径是16~40mm的钢，屈服极限就是185MPa,
美国ASTM采用的命名规则就是这个。 编辑本段化学成分 【化学成分】（质量分数）（%） C：0.06-0.12
Mn：0.25-0.50 Si：≦0.30 S：≦0.050 P：≦0.045 脱氧方法：F、b、Z q195 【力学性能】
抗拉强度（σb/MPa）：315-430
伸长率（δ5/%）：≧33（钢材厚度或直径≦16mm），≧32（钢材厚度或直径>16-40mm） q195
【主要特性】 具有高的塑性、韧性和焊接性能，良好的压力加工性能，但强度低。
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