
贵阳厂供早强剂.超早強剂.防水剂

产品名称 贵阳厂供早强剂.超早強剂.防水剂

公司名称 王东亮

价格 1200.00/吨

规格参数 型号:GBW-10型
品牌:百强牌
:百强牌

公司地址 中国 贵州 贵阳市白云区 白云区六大队生活区

联系电话 86 0851 5902868

产品详情

型号：GBW-10型 品牌：百强牌

产品概述

百强牌gbw-10型早强剂是中国建筑材料研究院混凝土研究所研制的一种以无机盐为主要成分的混凝土外
加剂。我厂生产的百强牌gbw－10型早强剂对混凝土有早强、增强和调节混凝土凝结时间等作用，可加快
模板和场地周转，提高工效。广泛应用于道路、桥梁、隧道、工程民用建筑、矿山、码头、水利设施、
军事工程、预制构件等混凝土工程。

使用说明

1，gbw－10型早强剂掺量为水泥重量的2－4％，最佳掺量为3％，本产品可直接与砼集料混合按比例投入
搅拌机中使用，搅拌时间应延长30－60秒。

包装与贮存

1．gbw-10型早强剂为粉剂，每袋50kg内塑料外编织袋双层包装。贮存期为二年。

2．本产品应存放干燥处，注意防潮破损。如受潮结块，须粉碎过筛后使用。

主要技术性能见此表下



试验项目 国家《gb8076-97》规定指标 掺量3％的检验值
一等品 合格证

泌水率比﹝%﹞ ≤100 ≤100 87
凝结时间差〔min〕 初凝 －90～＋90 －45

终凝 －90～＋90 －30

抗压强度比〔％〕

1d ≥135 ≥135 140
3d ≥130 ≥130 130
7d ≥110 ≥110 120
28d ≥100 ≥100 105

收缩率比〔％〕28d ≤135 115
钢筋锈蚀 应说明对钢锈有无锈蚀危害 无锈蚀
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