
PEI 美国RTP 2103 玻纤增强 阻燃 抗静电

产品名称 PEI 美国RTP 2103 玻纤增强 阻燃 抗静电

公司名称 深圳市福禄克科技有限公司

价格 2.00/千克

规格参数 美国RTP:PEI
2103:玻纤增强,阻燃,抗静电

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷
1号1403-7（注册地址）

联系电话 15814619446 15814619446

产品详情

       PEI (聚醚酰亚胺)是琥珀色透明固体，不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度，氧指数
为47%，燃烧等级为UL94-V-0级，密度为1.28~1.42g/cm3。PEI具有很强的高温稳定性，即使是非增强型的
PEI，仍具有很好的韧性和强度。因此利用PEI优越的热稳定性可用来制作高温耐热器件。具有优良的机
械性能、电绝缘性能、耐辐照性能、耐高低温及耐磨性能，并可透过微波。PEI还有良好的阻燃性、抗化
学反应以及电绝缘特性。玻璃化转化温度很高，达215℃。PEI还具有很低的收缩率及良好的等方向机械
特性。加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性的目的；也可和其它工程塑料组成耐热高分子
合金，可在-160～180℃的工作温度下长期使用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

