
PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘防水材料

产品名称 PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘
防水材料

公司名称 广州宏牛建筑防水材料有限公司

价格 3.90/件

规格参数 宏牛防水:21313

公司地址 广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用
途）

联系电话 020-29878196 13926464249

产品详情

PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘防水材料由聚乙烯塑料（HDPE）塑胶板
材、高分子材料自粘胶膜与有独特技术性能表面颗粒物防护层构成。后浇混凝土在终凝前
，混泥土在的作用下与防水卷材自粘胶层慢慢地造成化学交联齿合，在水泥固化过程中发
生化学吸附和榫头功效，促使防水卷材与后浇混凝土死死地粘合在一起，不容易松掉。

PV100预铺式高分子材料自粘胶膜防水材料 地下建筑预铺反粘防水材料结构

HDPE塑胶板材 压敏自粘胶层 减粘维护颗粒物

PV100预铺式高分子材料自粘胶膜防水材料 地下建筑预铺反粘防水卷材铺贴方式

PV100预铺式高分子材料自粘胶膜防水材料预铺反粘防水涂料法

配套设施辅助材料

两面钢筋搭接胶布、单层带砂胶布、连接点聚氨酯涂料。

产品优势

选用预铺反粘法工程施工，充分体现“肌肤式”满粘防潮，HDPE塑胶板材强度高、具有
优良的抗穿刺术特性，防水卷材铺装完成后，可以直接绑扎钢筋不用混凝土保护层，减少
造价成本，加快施工进度。



应用领域

PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘防水材料适用地下建筑底版及内防内贴法
工程的施工腋角、矿山法隧道施工等。

产品执行标准

GB/T23457-2017《预铺防水卷材》标准化的P类规定PV100预铺式高分子材料自粘胶膜防水
材料 地下建筑预铺反粘防水材料。
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