
森特蓄电池ST65-12 12V65AH直流屏UPS电源配电柜配套使用产品

产品名称 森特蓄电池ST65-12
12V65AH直流屏UPS电源配电柜配套使用产品

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 430.00/件

规格参数 品牌:森特
化学:铅酸
电压:12V

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

森特蓄电池ST65-12 12V65AH直流屏UPS电源配电柜配套使用产品森特蓄电池ST65-12
12V65AH直流屏UPS电源配电柜配套使用产品

蓄电池故障监测技术大致上经历了三代产品：电池组总电压监测、电池单体电压监测、单体内阻监测。

UPS的蓄电池监控系统只对电池组总电压进行监测，属于**代监测技术；

直流屏以电池组中单体端电压为监测对象，应归入**代监测技术；

以电池内阻作为监测参数的第三代监测技术，是近年来国外发展起来的*新监测技术。

为了区别，我们把采用第三代监测技术的监控产品称为内阻型蓄电池组监控系统。

内阻型蓄电池组监控系统的构成见图五。该系统与传统监控系统不同之处是以内阻监测子系统取代了电
压监测子系统。它不仅能监测浮充状态下的电池内阻，还能监测放电状态下的电池内阻，从而在应急供
电时，维护人员也能随时知道电池在放电的不同阶段的性能状况。内阻型蓄电池组监控系统使蓄电池组
的‘状态监测’**实现自动化、信息化。内阻技术和理论是一个全新的理论和技术体系，是对传统的基
于电压检测方法的挑战和创新，监控系统强大的数据库功能，必将把蓄电池的资源管理带进一个全新的
科学管理时代
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