
户外帐篷CE认证/户外帐篷EN14115测试标准

产品名称 户外帐篷CE认证/户外帐篷EN14115测试标准

公司名称 深圳市中质标准检测技术有限公司
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规格参数
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园1栋8楼中质检测

联系电话 0755-23245950 17302610498

产品详情

户外帐篷CE认证详细解说

    CE标志是一种认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的。凡是贴有“CE”标志的产品就可
在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的流通，在
欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他生产的产品，要想
在欧盟市场上流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与化新》指令的基本要求
。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求，CE两字，是从法语“Communate
Europpene”缩写而成，是欧洲共同体的意思。欧洲共同体后来演变成了欧洲联盟（简称欧盟）。

户外帐篷EN14115测试标准

1.各类帐篷及相关测试标准如下：1）临时帐篷测试标准：EN 141152）固定式长时间的帐篷：EN
59123）儿童帐篷，临时帐篷：EN 71

2.帐篷类产品出口欧盟国家需要通过欧洲的强制性CE认证的用途：

1）提升产品销量，打开国外市场；2）出口清关重要文件，否则无法清关；3）亚马逊平台须提要的产品
检测认证文件，否则产品无法上架或停止销售；

3.EN ISO 5912野营帐篷测试内容

野营帐篷测试内容：

EN ISO 5912条款 4.1 野营帐篷的分类

EN ISO 5912条款 4.1.1 A类

EN ISO 5912条款 4.1.2 B类



EN ISO 5912条款 4.2 野营帐篷的性能

EN ISO 5912条款 4.2.1 I类。可短时间用。随可以抗雨，但主要用于晴天（如偶尔夏天周末露营）

EN ISO 5912条款 4.2.2 II类。设计主要用于温和天气条件（如刮风下雨，但不适用与极端或山地条件）

EN ISO 5912条款 4.2.3 III类。设计用于各种气候条件。（如登山、探险、雪荷载或延长住宅使用）

 EN ISO 5912条款 6.1 一般要求

EN ISO 5912条款 6.1.1 面料及其联接测试

EN ISO 5912条款 6.1.1.1 撕裂强度测试、断裂强度测试、抗渗水性试验、耐候性测试

EN ISO 5912条款 6.1.1.2 尺寸稳定性测试

EN ISO 5912条款 6.1.1.3 可燃性测试

EN ISO 5912条款 6.1.1.3.2 帐篷外层材料

EN ISO 5912条款 6.1.1.3.3 帐篷内层材料

EN ISO 5912条款 6.1.1.3.4 防潮垫

EN ISO 5912条款 6.1.2 地面紧固测试

 EN ISO 5912条款 6.1.3 防护措施测试

 EN ISO 5912条款 6.1.4 通风测试

EN ISO 5912条款 6.1.4.2 密封性帐篷

EN ISO 5912条款 6.1.4.3 双层帐篷

 EN ISO 5912条款 6.1.5 帐篷出口测试

 EN ISO 5912条款 6.1.6 昆虫防护测试

 EN ISO 5912条款 EN ISO 5912条款 6.1.7 抗渗水性试验

 EN ISO 5912条款 6.2 对组件的要求

EN ISO 5912条款 6.2.1 架构测试

EN ISO 5912条款 6.2.1.2 棱角

EN ISO 5912条款 6.2.1.3 管式组件、孔洞和缝隙

EN ISO 5912条款 6.2.1.4 剪切和挤压位置

 EN ISO 5912条款 6.2.2 拉链测试



EN ISO 5912条款 6.2.2.2 拉链的横向强度

EN ISO 5912条款 6.2.3 拉线装配系统

EN ISO 5912条款 6.2.4 帐篷和杆袋
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