
塔城市房屋安全检测鉴定（鉴定机构）

产品名称 塔城市房屋安全检测鉴定（鉴定机构）

公司名称 广东华筑工程检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三
楼，宿舍B一楼

联系电话 0755-33555968 19875510085

产品详情

塔城市房屋安全检测鉴定（鉴定机构），具体做如下检测工作：

1)调查房屋建筑概况：对建筑的年代、布、功能、风格、环境，以及终要求进行了解和解析。

2)考证房屋历史沿革，重点保护部位及保护要求;

3)建筑结构图纸测绘：重新对房屋的整体布、结构尺寸等进行测量，并绘成图纸;

4)结构体系复核检测;

5)构件尺寸和配筋复核检测;

6)结构材性检测;

7)房屋完损状况检测;

8)房屋倾斜及沉降测量;

9)结构验算与安全性分析;



10)抗震性能评估;

11)出具鉴定报告。

塔城市房屋安全检测鉴定（鉴定机构），据《城市危险房屋管理规定》，危险房屋是指结构已严重损坏
或或承重构件已属危险构件，随时有倒塌可能，丧失结构稳定和承载能力，不能居住和使用安全的房屋
。这样的房子一般需要经过相关单位的鉴定认准。根据危房鉴定标准认定，危房分为不同等级。

1、危房需由鉴定单位提出分析、综合判断的依据，报请市的房地产管理部门或其单位审定。

2、对危房，应按危险程度、影响范围，根据具体条件，分别轻、重、缓、急，安排修建计划。

3、对危险点，应结合正常维修，及时排除险情。

4、对危房和危险点，在查清、确认后，均应采取有效措施，确保住用安全。

危房鉴定标准

1、为确保住用安全，对危险房屋的鉴定有所依据，特制定本标准。

2、本标准适用于房地产管理部门经营管理的房屋。对单位自有和私有房屋的鉴定，可参考本标准。本标
准不适用于工业建筑、公共建筑、高层建筑及文物保护建筑。

3、本标准提及的构件，是指承重构件;提及的结构，是指由承重构件组成的体系。

4、对难以鉴定的重要房屋或复杂结构，应进行必要的测试和验算。

5、构成危险房屋的因素各地有较大差异时，各地房地产管理部门在执行本标准时，制定实施细则或补充
规定。

一、为建筑物投入使用后的科学化管理提供参考

    通过对建筑物梁、柱、板等构造进行安全性评价，根据检测的结果能够对建筑物的安全的等级有更
好的了解，同时根据建筑物的使用安全标准，我们能够科学化的管理建筑物，确保建筑物的使用功能被
充分利用，且能够安全使用，降低安全隐患出现的可能性。



    二、为老化建筑物的加固维修提供参考数据依据

    有些建筑物由于年久失修，尤其是一些老旧建筑、历史建筑，存在多种安全隐患问题，对这类建筑
物进行建筑结构检测，能够更好的了解该类建筑物目前的损伤状况，同时根据检测的结果作为加固维修
的参考数据，能够制定出更完美科学的整改维修方案。

    三、降低建筑物的危险性

    对建筑物定期进行安全性评价，一方面能够检测出建筑物的原有设计是否存在问题，另一方面也能
够看出建筑物在建造施工的过程中使用的原材料质量是否，就拿使用的水泥砂浆而言，用优级的水泥砂
浆进行施工，即使已经过去多年，但是墙体和地面依然不会有裂缝的出现，如果是用劣质的水泥砂浆施
工，几年之内就能看到变化。结构安全检测能够规避建筑物的风险问题，降低建筑物的危险性。

    四、为建筑物的使用安全提供系统性保障

    对于已经发生安全性事故的建筑物，需要对其进行检测分析，判断发生事故的原因以及建筑物存在
的安全隐患，并能及时找到应对措施，能够为建筑物的后期使用安全提供系统性的安全保障。
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