
黑龙江佳木斯维修地磅，维修汽车衡

产品名称 黑龙江佳木斯维修地磅，维修汽车衡

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 2199.00/台

规格参数 品牌:铭远
型号:SCS/ZCS
产地:东北

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

SCS系列电子汽车衡主要由承重称台、称重传感器、称重显示器等部件组成；【图片【段落1】地秤由传
感器和称重显示仪表组成，可动态计量，也可静态计量。称重仪表可打印日期、时间、显示去皮、调零
、存储重量数据和信息等功能， 工作原理:装载机电子秤是一种装载机称重设备，与装载机的机械控制部
分集成为一体，在装载机行进中实现称重。它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测，将液压
转换为铲斗内载荷的重量而实现称重。它有目标模式和累加模式两种不同的工作方式，按照操作人员的
选择，可以自动将载荷进行累加，或是将在和从目标设定值中扣除。主要组成组件:一台称重仪表，两只
油压传感器，一只位置传感器，四个安装模块。电子汽车衡是一种新型的电子衡器，具有称量迅速、准
确度高、显示直观、功能齐全等特点，适用于工业、商业、建筑、仓储、货站、集贸市场等行业的计量
，是一种比较理想的计量。吊钩秤维护、严禁用吊具组斜拉提升物体。、不工作时，吊秤、索具、吊装
工夹具不允许悬挂重物，应进行卸载。以免使零部件产生**性变形。、严禁对有屏显的吊秤进行撞击破
坏。、对吊钩秤要进行定期检查、维护保养，保持吊钩秤的整洁，注意防晒防潮防尘。、非耐高温、防
爆或防磁吊秤不得用于高温或易爆或强磁场场合。、吊秤出现欠电显示指示时，要及时充电；长期不用
时，要放置在阴凉干燥通风场合，并定期充电。、大风雪或雷雨等恶劣环境下尽量少用吊秤。、根据使
用情况，对吊秤进行定期校正、保养和维护。世界上*原始的秤，其实物证据（石块砝码）发现于今巴基
斯坦境内的印度河文明遗址（约2400-1800,B.C.），距今已有三、四千年的历史。古埃及人在同时代（约1
878B.C.）的记载中也有提及，但至今没有发现实物。在，秤的出现也很早。春秋中晚期，楚国已经制造
了小型的衡器,—,木衡．铜环权，用来称黄金货币。完整的一套环权共十枚，大体以倍数递增，分别为一
铢、二铢、三铢、六铢、十二铢、一两、二两、四两、八两、一斤。历史博物馆藏有一支战国时的铜衡
杆，这种衡器即不同于天平也不同于后来的称杆，但与不等臂天平类似。经过逐步演化的过程，衡杆的
重臂缩短，力臂加长，也就成为了现代仍在使用的杆秤。杆秤在诞生前由游牧部传入了西方，被命名为
罗马秤。在许多拉丁语作家的著作中都有关于这种秤的记载。罗马秤两臂不等，称物端的秤臂较短，且
长度固定不变。在称量重物时，移动秤杆另一端的秤锤（这样就改变了该端秤臂的长度），直到秤杆达
到水平状态时为止。使用这种秤可以称量比秤锤重得多的物体。 
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