
南阳视频制作公司

产品名称 南阳视频制作公司

公司名称 河南世耀诚实业集团有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:融河矩媒
淘宝交易:支持
发票:提供

公司地址 南阳市卧龙区工业路华龙广告二楼

联系电话 13140513661 18338218580

产品详情

广角镜头特写微距熟悉摄像机，熟悉是指不用眼睛看的情况下就了解相机上的各个按键的位置和功能，
以便在实际操作时能准确快和调整，包括斑马线的开关，对焦，光圈等，导演结构了这样一个镜头，正
面角色都在银幕的左边、反面角色都在银幕的右边，也许他会让摄影机稍微倾斜一些,以增加镜头的张力
，近些年，在自媒体行业中快速发展的一股风那肯定当属短视频了，各大互联网媒体们对此十分重视，
纷纷推出了自己的短视频平台，各大媒体一下从图文载体过渡到了短视频，在绘画、摄影和平面构图设
计中比较讲究的是构图，创作者要根据要求把题材和主题表现出来，结合好。

工作室主要从事企业宣传片拍摄、形象宣传片制作、淘宝视频拍摄、电商产品视频拍摄制作、广告片视
频拍摄、MV微电影拍摄制作、抖音小视频拍摄、快手短视频剪辑制作、会议视频拍摄、活动视频拍摄
、婚礼摄影摄像、影视剧拍摄制作、影视广告植入、模特培训班、网红主播培训班、影视演员表演培训
班、影视后期制作培训班，演员模特经纪、外籍演员经纪、外籍模特经纪（大小价格单都可以做，我们
价格便宜，欢迎长期合作）。

加用偏振镜可以使蓝天里的白云更加突出，还可提高色彩的饱和度，如果以雪景为主，就要按雪景亮度
来曝光；如果需要人与雪景兼顾时，就要考虑折衷的曝光数值。为了降低雪与暗处景物的反差，可采用
增加曝光，减少显影的办法。增加了曝光量，可照顾了暗处的影纹密度；而减少显影时间，又可抑制亮
处影纹密度的显现。这种办法可以在一定程度上减弱雪景的反差。一般来说，曝光量可增加一档到两档
，显影时间较短不可短于正常显影时间的1/3，拍摄漫天飞雪的景致时，快门速度不要太高，一般要在1/6
0秒以下，这样就可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感。

融河矩媒经营范围有南阳宣传片拍摄制作公司，南阳无人机视频航拍公司，桐柏县企业视频无人机航拍
摄像公司，唐河县活动视频无人机航拍摄像公司，淅川县照片直 播公司、新野县会议照片直
播公司、镇平县活动照片直 播公司、南召县会议活动照片直 播摄影公司、内乡县无人机航拍视频拍摄公
司、西峡县微电影拍摄公司，邓州市抖音视频拍摄制作公司，卧龙区电商产品视频拍摄制作公司，宛城



区淘宝广告视频拍摄制作公司，高新区快手视频剪辑制作公司，社旗县短视频拍摄公司，南阳摄影摄像
公司接单。

过不断的练习加以熟练掌握，到那个地步，才可以有资格说自己是一名合格的“摄影师”。综上，本期
就为大家着重介绍面对各种条件下的拍摄技巧，供初学者学习，雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景
物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味拍摄雨景时,要注意以下几点，雨天光线变化
很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄
时,较好的方法是使用测光表测光，雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为
不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光
。

水下拍摄时,一般不要从上而下拍摄,因为海底杂乱,很容易与被摄物混为一体.所以拍摄时,通常要游到被摄
物的下面,从较低角度拍摄，水中光线不足时,可使用电子闪光灯或特殊水下散光灯.以闪光灯指数计算曝
光时,要把光圈开大一级.高调照片画面上的基调绝大部分是以白和浅灰影调为主,黑灰色影调极少,整个画
面的色调比较简洁明朗.高调照片分为软高调和硬高调两种:软高调画面上的影调差距很小,可以细致地表
现被摄对象的层次结构;硬高调的画面影调很少,几乎只是用线条勾划出轮廓。

焦距愈短，拍摄点应选得愈近。说明在影像放大率不变时，物距的远近与焦距的长短成正比关系，光圈
优先式自动曝光、快门优先式自动曝光、程序式自动曝光，光圈优先的优点是，摄影者可按所摄景物的
景深要求自由选择光圈，掌握着使用光圈的主动权，快门优先的优点是，摄影者可按所摄动体凝住动作
的要求自由选择快门速度，掌握着使用快门速度的主动权。我只知道优点，缺点没找到，不过我觉得他
们的缺点就是建立在他们的优点上，做好事二者的互补。

镜头的起、落幅应缓慢，不能太快，中间必须是匀速的，寻像器是摄像机的窗口。摄像师通过它，可以
选择画面角度、范围，确定画面构图；同时还可以监看摄像机的工作状态，调白平衡的目的是保证摄像
机获得机器需要的标准光源，从而使拍摄的画面色彩还原正常，调白平衡的原理，是让摄像机这只电眼
“看”眼前的一个白色，让摄像机认知“眼前”的白，调节摄像机的滤色片和放大电路，让它输出的红
（R）、绿（G）、蓝（B）三路信号电平相等，还原出正确的颜色来，彩色摄像机拍摄黑白图像时，必
须输出三个完全相同的图像信号，才能重现出黑白图像。
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