
冷热冲击试验箱生产厂家

产品名称 冷热冲击试验箱生产厂家

公司名称 东莞市常平帝仪自动化检测设备厂销售部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇黄泥塘花园路

联系电话 86-076933295013 13712083773

产品详情

冷热冲击试验箱生产厂家   

加工定制：是

品牌：帝仪 型号：DY-B3T-80

类型：冷热冲击试验机 冲击能量：0（J） 冲击速度：0（m/s）
外形尺寸：400*500*400（
mm）

重量：280（kg）  

产品名称：冷热冲击试验箱

产品型号：DY-B3T-80

制造厂商：东莞帝仪自动化设备

服务热线：0769-83029431/15377788109

冷热冲击试验箱
适用于电子、电工产品和其他军用设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验，也是筛选电子元
器件初期故障的最佳助手。   冷热冲击试验箱DY-A3T-80特点   1、分高温区、低温区、测试区三
部分，测试样品放置测试区完全静止，采用独特之蓄热、蓄冷结构，强制冷热风路切换方式导入测试区
，完成冷热温度冲击测试；既可作冷热冲击试验箱使用又可以作单独的高温箱或单独的低温箱
使用；    2、可由测试孔外加负载配线测试部件；   
3、大型彩色LCD触控对话式微电脑控制系统，操作简单易懂，运行状态一目了然；   
4、全封闭进口压缩机+环保冷媒,板式冷热交换器与二元式超低温冷冻系统；   
5、具有RS-232或RS-485通讯接口，可连接电脑远程操控，使用便捷；    6、可独立设定高温、低温
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及冷热冲击三种不同条件之功能，执行冷热冲击条件时，可选择2槽或3槽之功能，并具有高低温试验机
的功能；    7、可在预约开机时间运转中自动提前预冷、预热、待机功能；   
8、可设定循环次数及除霜次数，自动（手动）除霜；   
9、采用人机界面控制器，程序设定方便，异常及故障排除显示功能齐全。   

冷热冲击试验箱DY-B3T-80执行与满足标准     1、GB/T2423.1-1989低温试验方法；     
2、GB/T2423.2-1989高温试验方法；      3、GB/T2423.22-1989温度变化试验；     
4、GJB150.5-86温度冲击试验；      5、GJB360.7-87温度冲击试验；     
6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。      7、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱      
8、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱      
9、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化      
10、GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则      
11、GB/T 2423.22-2002温度变化       12、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则    
13、EIA 364-32热冲击（温度循环）测试程序的电连接器和插座的环境影响评估

光伏组件冷热冲击试验箱技术参数：

1、型号:DY-B3T-80

2、内箱尺寸:400*500*400 mm

3、温度冲击范围:-55～+150 ℃

4、预热温度范围:60 ～+ 200 ℃

5、预冷温度范围:-65～-10℃

6、降温速率:+ 20 → -55 ℃ 约6 0 分钟

7、恢复时间:5分钟以内

8、切换时间:15S以内

9、外箱材质:纹路处理不锈钢板或优质冷轧钢板静电喷塑

10、内箱材质:SUS304一级不锈钢镜面钢板

11、控制器:采用韩国TEMI880触摸屏控制器,人机界面,操作简单易懂

12、制冷机组:采用法国泰康全封闭式压缩机

13、制冷方式:机械压缩二元复迭制冷

14、冷媒:环保R404A/R-23

15、标准配置:样品架2层,定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录
、试验暂停、程序运行时间显示
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16、安全装置:漏电断路器，试验室温度过高、过低保护器（控制器内置），排气阀，试样电源控制端子
，高、低温室超温保护（控制器内置），压缩机超压、过热保护，断水继电器，风机热继电器，电动机
温度开关，电动机反转防止继电器，压缩空气压力开关，保险丝。

售后服务:全国免费送货上门,包安装调试,培训操作!
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