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LYWSQ甲醇柴油添加剂
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一、技术背景 通过添加LYWSQ甲醇柴油添加剂，就可以解决甲醇热值低、动力小、冷起动难、热气阻、

遇水分层、稳定性差、腐蚀溶胀、高温润滑等一系列难题，可以成为车用燃料。 二、技术性能 LYWSQ

甲醇柴油添加剂是采用高分子原料生产的热力学稳定的LYWSQ甲醇柴油添加剂，将LYWSQ甲醇柴油添

加剂加入甲醇柴油后会吸收甲醇中的游离水并迅速扩散成为高分子尺度的液体微粒，形成热力学稳定的

分散相。当外界的水进入到甲醇柴油中，LYWSQ甲醇柴油添加剂同样可以将之吸收，从而提高了甲醇柴

油的抗水分层能力。由于每个颗粒均被弹性和强度均很高的LYWSQ甲醇柴油添加剂薄膜所包围。当燃油

被雾化后成为雾滴，并与空气混合进入燃烧室时，就相当于在每个雾滴中预置了数亿个甲醇柴油添加剂

离子。在发动机压缩冲程后期，随着混合气温度的升高，水的温度会超过那个压力下的沸点，根据微爆

理论，这些LYWSQ甲醇柴油添加剂离子会同时发生蒸汽微爆，从而爆碎燃油雾滴，使之成为高分子的微

粒，达到充分雾化的目的。使油滴的比表面积大大增加，和空气的混合更均匀，从而点火更加容易。由



于这些水颗粒的尺度只有高分子级别，并且还被强度很好的界面膜所包围，蒸汽微爆实际上是在温度高

于水的正常沸点时才发生的，会伴随“快速相变”现象，使蒸汽微爆进行的更为猛烈，使水颗粒在百万

分之一秒的瞬间体积增大三个数量级。这种现象将使燃油的化学稳定性发生变化，产生更高的化学活性

，使甲醇柴油燃烧更加完全。这样，就解决了低温启动性、实际使用油耗增高，动力下降的问题。

三、技术原理 LYWSQ甲醇柴油添加剂中选用金属抗腐蚀抑制剂，并经过多次实验，有效抑制了腐蚀。L

YWSQ甲醇柴油添加剂中含有专用的橡胶溶胀抑制剂，该剂性能良好，极易溶于甲醇柴油；可有效防止

甲醇柴油对橡胶的溶胀和抑制甲醇柴油对金属的腐蚀。其作用机理是：LYWSQ甲醇柴油添加剂是由亲油

的非极性基团和极性基团组成，当它以一定的浓度溶入甲醇柴油中时，LYWSQ甲醇柴油添加剂的极性基

团在橡胶和金属表面形成一牢固的物理吸附和化学吸附共同作用的保护膜，非极性基团向外，与甲醇柴

油相连，这样就阻止了甲醇柴油的侵入，从而达到防止甲醇柴油对橡胶的溶胀和抑制甲醇柴油对金属的

腐蚀的目的。同时还可以（改善冷启动）催化预燃期反应，加速燃烧反应速度，缩短滞燃期，使甲醇柴

油充分燃烧，减少碳烟，具有消烟节能、提高动力性能的效果；同时还具有助溶的作用。 四、使用比例 

使用甲醇柴油时甲醇含量低比例和高比例用法不同。低比例希望甲醇含量不高于15%，不需要改车直接

用，但是甲醇用量太少经济性不好，而且如果没有成品油资源，困难较大赚钱很少。高比例主张使用甲

醇含量100%，经济性要好很多。LYWSQ甲醇柴油添加剂系配置M100或M85车用甲醇柴油专用。LYWSQ

甲醇柴油添加剂的组成包含抗腐蚀剂、润滑剂、表面活性剂及其他助剂等多种组分，可有效改善甲醇柴

油在润滑和腐蚀性能方面的缺陷。经M100甲醇汽车以及在用柴油车改装使用高比例甲醇柴油大量行驶里

程中的验证，通过M100甲醇柴油发动机完整的台架试验验证，LYWSQ甲醇柴油添加剂配置的高比例车

用甲醇柴油在发动机内燃烧时不产生积碳。LYWSQ甲醇柴油添加剂还经过甲醇/柴油燃烧技术改装车辆

的验证使用。LYWSQ甲醇柴油添加剂即适用于配置高比例甲醇柴油，又适用于配置低比例甲醇柴油。

五、技术指标： 项目单位指标参数 外观 - 暗红色、透明液体 水 %(W) 0.12 非金属离子(Cl-) % 0.0002

金属离子（Na） % 0.0002 机械杂质 % 无 六、使用方法： 根据配制总量的要求，按千分之一质量分率（0.

1%）的比例将LYWSQ甲醇柴油添加剂加入油箱，再加入剩余比例份额的甲醇（99.9%），经搅拌或利用

车、船运输装卸过程自然搅拌，使添加剂充分溶解混合均匀。LYWSQ甲醇柴油添加剂和甲醇容易溶解，

分散均匀，无需增加其他专门工艺处理。
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