
临沂西门子电机总代理商，西门子电机总代理

产品名称 临沂西门子电机总代理商，西门子电机总代理

公司名称 上海乘晖科技集团有限公司

价格 566.00/件

规格参数 西门子:西门子电机总代理
西门子电机:西门子电机总代理商
德国:西门子电机一级总代理

公司地址 上海市奉贤区驰华路775号2幢

联系电话 18674345958 18674345958

产品详情

用参数 P0003 来控制访问级。在这种情况下，仅仅那些其访问级等于或小于在
P0003中规定的值的参数可在 BOP 或 AOP 中显示。另一方面，对于 DriveMonitor
和STARTER，仅同访问级 0 到 4 有关。例如，如果没有设定适合的访问级，带有访问级4
的参数不能被改变。MICROMASTER 系列变频器有以下的访问级：0 用户定义的参数表(参见 P0013)1
标准访问较经常使用的参数2 扩展访问，如传动变频器 I/O 功能3 仅用于有经验用户的访问4
服务访问，仅用于授权服务/维修人员 -
有密码保护访问级至于涉及观察参数的能力，各个参数的组别分配**加以考虑。参数 P0004
用于控制(涉及分组)。属性组 属 性 说 明分 组
按参数的功能将参数细分成组。这将增加了透明度并很容易找到参数。此外，参数P0004 用于控制
BOP/AOP 观察参数的能力。 主要参数范围ALWATYS 0 所有参数INVERTER 2 传动变频器参数
0200⋯0299MOTOR 3 电动机参数 0300⋯0399 和 0600⋯0699 ENCODER 4 速度编码器 0400⋯0499 TECH-
APL 5 工艺应用/装置 0500⋯0599COMMANDS 7 控制命令、数字 I/O 0700⋯0749 和 0800⋯0899 TERMINAL
8 模拟输入/输出 0750⋯0799SETPOINT 10 给定值通道和斜坡函数发生器 1000⋯1199 FUNC 12
传动变频器功能 1200⋯1299CONTROL 13 电动机开环/闭环控制 1300⋯1799COMM 20 通讯 2000⋯2099
ALARMS 21 故障、报警、监控功能 2100⋯2199 TECH 22 工艺调节器(PID 调节器) 2200⋯2399描述开关量
连接器输入(BI)、开关量连接器输出(BO)、连接器输入(CI)、连接器输出(CO)和连接器输出/开关量连接
器输出(CO/BO)，参见 3.1.2.3 节。
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