
UV-无影胶 其他热熔胶

产品名称 UV-无影胶 其他热熔胶

公司名称 衢州市东凯胶业有限公司

价格 45.00/支

规格参数 热熔胶类型:其他热熔胶
型号:胶水
粘度:3500（Pa�s）

公司地址 开化县华埠镇封家工业园区

联系电话 86 0570 6040666 18767062484

产品详情

热熔胶类型：其他热熔胶 型号：胶水 粘度：3500（Pa�s）
粘合材料类型：皮革、塑料类、橡
胶类

品牌：久好 执行标准：企业

uv-无影胶

用于粘合玻璃、水晶等透明材料，或将这些透明材料粘接在不锈钢、石材、陶瓷等不透明材料上。

使用方法：彻底清洁被粘接面，确保其干燥、无油脂并吻合良好。将本品涂胶后进行粘接或复合，并固
持，然后使用紫外光源（日光或紫外光灯）照射被粘接面，即可快速固化。固化定位时间从5秒到300秒
乃至更长，视光照情况和产品型号而不同。初固定位25小时后达到最佳强度。使用前应充分实试验，确
定合适的产品型号和操作工艺。对产品用途和使用方法，如有不明之处，请垂询。

注意事项：1.不适用于鱼缸及浴室用品。2.低温（5-10）、避光、干燥环境下贮存，超过保质期后经试验
确定仍可继续使用。3.品有刺激味，不宜长久接触皮肤，不可误食。4.按非易爆贮存及运输。5.皮肤过敏
者慎用，如身体有不良反映，请就医。请放置于儿童不易取到之处。

附注原理：通过日光或紫光等的紫外线作用引发胶液快速固化。
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