
相城区涤与棉混纺色织布检测

产品名称 相城区涤与棉混纺色织布检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

GB/T 20039—2005

涤与棉混纺色织布

1范围

本标准规定了涤与棉混纺色织布的产品品种规格、要求、试验方法,检验规则.标志和包装。本标准适用于
鉴定服用涤与棉各种比例混纺色织布的品质。

本标准不适用于涤与棉混纺的色织泡泡纱、色织纱罗,色织弹力布,色织纬长丝等织物。

4要求

4.1项目

要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量有经纬密度偏差、水洗尺寸变化、染色牢度、断裂强
力,纤维含量允差、甲醛含量六项。外观质量有幅宽偏差、纬斜、色差,布面疵点评分限度四项。

4.2分等规定

4.2.1涤与棉混纺色织布的品等分为优等品、一等品、二等品,低于二等品的为等外品。

4.2.2涤与棉混纺色织布的评等,内在质量按批评等,外观质量按段(匹)评等。

4.2.3 涤与棉混纺色织布,以内在质量的等级与外观质量的等级结合定等,办法见表1。
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