
超声波焊接PBT 沙伯VALOX 325 1001 文具专用

产品名称 超声波焊接PBT 沙伯VALOX 325 1001 文具专用

公司名称 东莞市塑莱特塑胶有限公司

价格 20000.00/吨

规格参数 沙伯基础:VALOX
325:1001
沙伯基础:上海

公司地址 樟木头镇塑胶市场一期Z栋09B

联系电话 0769-82600096 13711866117

产品详情

超声波焊接PBT 沙伯VALOX 325 1001

门把手 泵件 文具笔专用PBT原料 

超声波焊接PBT 325 1001，物性参数如下：

物理性能额定值单位制测试方法比重 1.31

特定体积 0.770

收缩率

    流动 1 0.90 到 1.6

    流动 2 1.5 到 2.3



    横向流动 3 1.0 到 1.7

    横向流动 4 1.6 到 2.4

吸水率

    24 hr 0.080

    平衡, 23°C 0.34

室外适用性 f1

硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级) 117

机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 5(屈服) 51.7

伸长率 6(断裂) 200

弯曲模量 7(50.0 mm 跨距) 2340

弯曲强度 8(屈服, 50.0 mm 跨距) 82.7

冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) 53

无缺口悬臂梁冲击 (23°C) 1600



落锤冲击 9(23°C) 40.7

热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度

    0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm 154

    1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm 54.4

线形热膨胀系数 - 流动

    -40 到 40°C 8.1E-5

    60 到 138°C 1.4E-4

RTI Elec 120

RTI Imp 120

RTI 140
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