
供应安川HP165机器人U轴减速机HW9381465-C，可上门安装更换

产品名称 供应安川HP165机器人U轴减速机HW9381465-C
，可上门安装更换

公司名称 广东友仪技术股份有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:安川
型号:MH\ES\GP
类型:减速机、维修

公司地址 广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总
港A2栋9层

联系电话 13922175676 13922175676

产品详情

供应安川HP165机器人U轴减速机HW9381465-C，可上门安装更换

安川 MS80 L轴减速机 HW0388209-B 安川机器人保养油脂、控制柜电池
安川 HP165 L轴减速机 HW9381442-B 示教器，示教器外壳、按键膜
安川 HP165 U轴减速机 HW9381465-C 伺服放大器（驱动器）、电源模块（单

元）
安川 HP165 R轴减速机 HW0386260-A 整流器（单元）、CPU单元、IO模块（

单元）
安川 MH50 L轴减速机 HW9381465-B 控制单元（控制基板）、电源接通单元

、抱闸控制基板
安川 MH50 B轴减速机 HW0387737-B 平衡缸、减速机、电机

请 添加 孙小姐 微信 咨询关于安川机器人减速机、平衡缸、电机、手腕，安川机器人保养、安川
机器人维修相关信息

安川喷涂机器人的管理与维护保养目的是减少机器人的故障率和停机时间，充分利用机器人这一生产要
素，*大限度地提高产效率喷涂机器人的管理与维护保养在企业生产中尤为重要，直接影响到系统的寿命
，必须精心维护

安川喷涂机器人一般性检查和清洗



1)机械手底座和手臂总是需要定期清洗，若使用溶剂则应避免使用丙酮等强溶剂，安川HP165机器人U轴
减速机HW9381465-C，可上门安装更换也可以使用高压清洗设备，但应避免直接向机械手喷射。为了防
止静电，不能使用干抹布擦拭。中空手腕，如有必要，视需要清洗，以避免灰尘和颗粒物堆积，用不起
毛的布料清洁，清洁后可在手腕表面添加少量凡士林或类似物质，以方便以后的清洗。

“未来的数字创意世界，将会是一个创意表达视频化、创意主体大众化、创意技能AI化的时代。” 万兴
科技创始人吴太兵对此表示。值得一提的是，万兴科技牵手荣耀、京东等企业强化数字创意软件生态布
局。在此之前，安川HP165机器人U轴减速机HW9381465-C，可上门安装更换已有多款产品进入华为HM
S生态系统，助力华为“智能互联时代，随时随地创造精彩”战略理念落地。同时，借助华为面向开发者
开放的强大技术平台，万兴科技也可更好地提升产品实力，帮助用户进一步释放生产力与创造力。
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