
昆山防缩毛纺织产品检测

产品名称 昆山防缩毛纺织产品检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:广分检测
周期:5-7个工作日
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

FZ/T 24010—2013防缩毛纺织产品

1范围

本标准规定了防缩毛纺织产品的技术要求,试验方法,检验及验收规则和包装,标志。本标准适用于经过防
缩处理的可机洗毛针织类和毛机织类产品。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是
不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

FZ/T 20005毛纺纯毛和混纺产品的标志

FZ/T 70009毛纺织产品经洗涤后的松弛及毡化收缩试验方法

TwC TM281面料和服装的洗后外观

3技术要求

3.1防缩毛纺织产品的防缩性能应符合本标准要求,其他各项性能应符合相应的产品标准要求。

3.2防缩毛纺织产品的分等在原分等基础上附加防缩合格品或防缩不合格品,达到防缩性能要求的产品为防
缩合格品,否则为防缩不合格品。

3.3 防缩毛纺织产品分为毛针织和毛机织两大类,其防缩性能要求分别按表1和表⒉规定。



4试验方法

4.1防缩性能试验按FZ/T 70009执行。毛毯产品的试样尺寸为1 m×1 m,采用烘箱悬挂烘干,烘箱温度为50
℃士5
℃。对于成套产品,若每一件的原料成分、纱支、组织结构﹑后整理方法有一项不同,则每一件均需测试。

4.2洗涤后外观保持性(面料平整度)试验按TWC TM281执行。采用国际羊毛局面料平整度标准样照SM65。

4.3其他试验按相关产品标准中的“试验方法”执行。
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