
包头市厂房安全检测鉴定公司鉴定报告

产品名称 包头市厂房安全检测鉴定公司鉴定报告

公司名称 河南润诚房屋安全检测鉴定有限公司

价格 1.50/平方米

规格参数

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13685996823 13685996823

产品详情

根据鉴定的目的据委托方介绍，委托方部分重型仪器设备放置于该房屋各层，由于仪器设备自身荷载较
大且运行时产生较大振动，为为查明该房屋结构现状是否安全，承载力性能是否满足《工业建筑可靠性
鉴定标准》 (GB50144-2008) 中承载力的要求及该房屋能否承载仪器设备重量及抵抗仪器设备运行时所产
生的振动，我公司对该房屋现状进行结构可靠性鉴定，包头市第三方厂房安全鉴定公司报告办理。

包头第三方厂房安全鉴定费用，包头第三方验厂怎么收费

(1)普查(a)、对房屋结构类型、基础形式、建筑层数、房屋地址、建造年代、房屋朝向、房屋装修概况及
房屋用途进行现场调查:(b)、对房屋整体的使用状况、荷载分布进行检查，

(C)、对该房屋现有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量，绘制各层建筑、
结构平面示意图，

在执业过程中，不断强化服务意识，完善职业道德规范，热情服务，依法鉴定，树立了良好的企业形象
。混疑土构件弯曲烧度)变形的检测方法梁板结沟陪中变形测量方法用水准仪测得构件支座之间的水平面
或水平线，再测量构件陪中部位两端支座与水平面或线之间的距离，算出梁板构件的挠度，梁架等构件
侧向弯曲的矢高可用拉线的方法直接量测

工程概况

1、工程名称: 包头电机全公司厂房房屋安全鉴定工程 (工业厂房、附属楼及宿舍楼)

2、招标单位: 东莞三星电机有限公司



3、工程地点: 包头市

4、鉴定预测工期: 2015.8.5~2015.8.28.

5、工程规模:工厂区工业结构主体建筑物共12栋，宿舍区员工住宿结构主体建筑物共18栋，人行天桥及附
属建筑物进行安定鉴定。有单层建筑物，有多层建筑物。拟检测建筑群建筑面积约11.5万平米。

检测内容

对全公司主体建筑物结构安全性、构件耐久性、承载、使用性存在质疑时的综合性检测鉴定。

1、结构安全性:

(1) 地基基础出现不均匀沉降、滑移、变形

(2) 上部承重结构出现开裂、变形、破损、风化、碳化腐蚀等。

(3)维护系统有出现应地基基础不均匀承接、承重构件承载力不足而引起的变形、开裂、破损等

2、建筑物主体工程质量:混凝土结构、砖混结构强度，楼板厚度、钢筋布置现况、截面尺寸、结构布置
、钢筋强度、主体门窗等。

3、建筑物抗震性能检测鉴定:
依据国家(建筑搞震鉴定标准)进行检测鉴定，抗震设降列度、框架抗震等级。

高强度螺栓安装不到位，现场焊缝不到位等问题。这些问题对后期的施工都造成了不便，也给安全埋下
了隐患。工程施工的作业要素。1、

施工人员的技术水

平、素质、责任心不高造成的失误;2、施工材料质量不合格、组成不合理、运输和保存不恰当，对建筑
质量产生的影响;3、施工工艺和施工设备。施工设

施、生产和运输设备以及各种测量工具不能合理布置、正确使用和保养。

混凝土构件或结构的倾余率，可采用吊锤多功能检测尺或经纬仪全站仪等检测。竖向构件的倾斜率和侧
向位移可采用全站仪经纬仪进行投点法检测，也可采用悬挂线锤的方法直接检测混土构件裂锋的检查和
检测。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

