
衢州PROFIBUS-DP 2×0.75mm总线电缆
标准是什么2023已更新（今日/文本）

产品名称 衢州PROFIBUS-DP 2×0.75mm总线电缆
标准是什么2023已更新（今日/文本）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数 天津电缆总厂:

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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低烟并不代表阻燃。欢迎来电，您也可以在线/留言，直接与进行沟通。低烟无卤电线电缆时具有低烟低
卤的特点，它一般用于安全性要求较高的，如飞机、火车、船舶厢内等通风不良的区域，低烟无卤电线
电缆都能起到安全和的作用。下面天成电缆教您几个识别低烟无卤电线电缆的。表皮烧烫法用电烙铁烫
一下绝缘层应该没有明显凹陷，如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用烧
烤的，正常情况下应该是不易点燃，长时间后电缆的绝缘层仍然比较完整，没有浓烟与性气味，同时直
径有所。如很容易点燃，则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚或者交联聚材料)
。如果出现较雾，则说明绝缘层使用的是含卤材。 
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