
河北省张家口市学校幼儿园抗震安全检测

产品名称 河北省张家口市学校幼儿园抗震安全检测

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司推广部

价格 1.20/平方米

规格参数 服务项目:房屋安全检测

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 13715207412 13715207412

产品详情

()房屋的安全性鉴定。房屋的安全性鉴定主要有两类：个是在正常使用情况下的房屋安全
性鉴定，另个是在发生地震情况下的房屋安全性鉴定。

(二)房屋的完损等评定。根据房屋的结构、装修和设备三个组成部分的完好和损坏程度评
定房屋的完损等，将房屋评定为完好房、基本完好房、般损坏房、严重损坏房和危险房五
个等。适用标准为建设部1985年颁发的《房屋完损等评定标准》和《危险房屋鉴定标准》
JGJ125-99(2004年版)。危险房是根据《危险房屋鉴定标准》JGJ125—99(2004年版)给定危险
构件和危险房屋界限确定的，其他4类是按《房屋完损等评定标准》评定的。主要为房地
产管理部门掌握所管各类房屋的完损情况，为房屋的技术管理和修缮以及城市规划改造提
供基础资料和依据。

(三)房屋的质量鉴定。房屋的质量鉴定是根据房屋的现状来评定房屋的质量。目我还没有
《房屋质量鉴定标准》，现在对房屋进行质量鉴定，只能依据《建筑工程质量检验标准》
和有关的建筑设计标准，但这些标准主要用于房屋建造的施工阶段，对于不同年代的房屋
或房屋在交付使用后出现的有些裂缝或损坏有时就不适用了。

(四)房屋尚可使用年限的鉴定

房屋尚可使用年限的鉴定是根据房屋的现状、使用情况和使用环境等影响房屋使用寿命的
因素，经过调研、分析和计算，评定出房屋还可以使用的年限，目还没有鉴定标准。

(五)房屋损坏纠纷的鉴定



房屋损坏纠纷鉴定是指房屋在使用期间受到人为因素(在房屋周围挖坑、挖沟、爆破、降
水、蓄水或施工振动)侵害，而确定责任人及其行为是否为房屋损坏(结构倾斜、开裂等)
的直接原因的鉴定。

由于这类鉴定的情况较复杂，且没有统的鉴定标准和依据，所以鉴定工作的难度较大，只
能根据各个鉴定项目的不同，参考有关的教材、资料和模拟检测的数据，综合分析评定。
根据实际房屋损坏发生的概率，房屋损坏纠纷的主要有以下几种：发生多的是在既有房屋
周围挖渗水井和集水坑、挖排水沟、灌水降水、挖基坑和地下隧道等施工，造成既有房屋
的基础产生不均匀沉隆，使上部墙体出现不均匀沉隆的裂缝的损坏。其次，较常见的是施
工震动或撞击造成房屋结构开裂或损坏。第三种是由于房屋的某结构或构件存在缺陷(特
别是乡镇企业擅自搭建的仓库和厂房)，在使用过程中，由于受外界因素的作用或年久房
屋结构构件承载力逐渐降低，而导致房屋突然坍塌。

具体检测内容及方案

 

1、确定建筑物的尺寸、位置及暂定使用荷载。

2、检测建筑物的轴线尺寸、层高，鉴定区域梁板结构布置。

3、查看结构布置是否合理、构件传力是否直接等。

4、检测鉴定区域钢筋混凝土梁的截面尺寸及楼板的厚度。

5、采用钻芯法局部抽检鉴定区域梁、板、柱的混凝土强度。（参照《建筑结构检测技术
标准》GB/T 50344－2004中第3条，确定抽芯的数量
,送有建筑材料检测单位进行试验，获取试验数据，作为报告复核计算依据。）

6、采用钢筋探测仪检测鉴定区域梁、板、柱的钢筋配置情况和钢筋保护层厚度。

7、检测建筑物鉴定区域梁、板、柱等构件是否有裂缝，并分析裂缝产生的原因、裂缝是
否已造成对结构的危害等。

8、分析改造增加建筑物对现状建筑物的安全性能鉴定。依据国家规范取值动力系数，根
据检测、鉴定规范核定建筑物的安全性能。

9、根据实测房屋结构材料力学性能，按现有荷载、使用情况和房屋结构体系，根据检测
结果、原设计图纸、国家规范等,建立合理的计算模型，验算房屋的鉴定区域现有安全使
用能力并复核其构造措施。

10、对建筑物鉴定区域的结构安全性进行鉴定，遵循客观、科学、公正的原则编写鉴定报
告，提出鉴定结论
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