
佛山热风枪检测 工地手持电动工具检测

产品名称 佛山热风枪检测 工地手持电动工具检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

佛山热风枪检测 工地手持电动工具检测 

一、热风枪的类型
1、普通型
价格约300左右，此种热风枪主要就是温度不稳，忽高忽低，风量也不稳。这种的风枪的刻度只是调整它的功率大小，所以开机时温度生的很慢，好几分钟，而后温度直线上升，稍不留心就会烧坏东东。比如功放、CPU、线路板等。它虽然也有温度检测，它好像只用来温度过高保护，而不真实的调整温度值的。建议大家不要为了省钱，而经常赔机。
2、标准型
价格约五六百，此种热风枪的刻度真正是用来调整温度的，开机时升温快，几十秒即可达到，而且温度不会直线上升，在相差不大的范围调整，风量也比较稳定，适用维修手机，我用这种风枪很好，比如：3508的CPU在90%以上不会烧坏。

3、数字温度显示型
此种与第二种性能基本相同，就是多了个数字温度显示，有的很准很**。不过也有的显示温度不准，很容易产生误觉。另外根据厂家和生产早晚的不同，很早以前的不一定实用。
补充一点，数字温度计测过，实际使用温度是：（小头风嘴）在风口350－400度，一厘米处约300－350度，2厘米处260－300度。用带温度计的数字万用表可以测试。
同时，有部分机器带有功率或其他电压、电流指示表盘。有部分部件是可以更换的。
如果使用的是没有数字温度的热风枪，可以用风枪在3厘米处吹一张纸来估计，如果纸不会很快变黑，慢慢发黄为适宜。

4、高温型
高温热风枪，温度可达800℃甚至900℃且须固定在设备上连接上压缩空气或高压风源才可使用。
高温热风枪一般都内置有1至2个温度传感器以作控温之用，还内置有防干烧装置，防止因缺风引致发热丝过热而烧断。

热风枪
二、热风枪检验标准
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