
树木 木头 竹木 木材 树枝 树皮 削片机 切片机 粉碎机

产品名称 树木 木头 竹木 木材 树枝 树皮 削片机 切片机
粉碎机

公司名称 江苏百通机械有限公司

价格 48000.00/台

规格参数

公司地址 中国 江苏 宿迁市 宿迁市经济开发区深圳路78号

联系电话 86 0527 84502588 13951368108

产品详情

鼓式切片机系列

鼓式削片机是生产木片的一种专用设备。广泛应用于刨花板厂，中、高密度纤维板厂、生物发电厂、木
片厂、造纸厂等工业生产中的备料工段。

本产品结构先进，切削片料质量高，原料适应性广，操作维修方便。

本产品切削的主要原料是小径木、木材采伐剩余物（如枝丫、枝条等）和木材原料加工剩余物（如板皮
、板条、圆木芯、废单板等），也可以用来切削非木质原料（如蔗杆、芦苇、毛竹等）。

机器由机体、主刀辊、上下喂料辊、底部输送带、液压系统、前进料带、后输送带等组成。主刀辊上安
装两把飞刀，通过压刀块把飞刀固定在主刀辊上。根据被切削原料不同厚度和外径，上下喂料辊总成可
以借助液压系统在一定范围内上下浮动。切削下来的合格片料通过筛网过滤落下，由底部输送带排出，
大片料将在机内再进行切削。

主要技术参数

主刀辊转速（r/min） 590
飞刀数目（把） 2
进料尺寸（毫米） 230*500
加工原料最大直径（毫米） 230
木片长度（毫米） 30~35
生产能力（吨） 7~8



主电机功率（kw） 55
喂料辊电机功率（kw） 3~4
油泵电机功率（kw） 1.5
主机重量（吨） 4
输送机功率（kw） 3
外形尺寸（mm） 1800×1900×1210

前送料

外形尺寸（mm） 8000×710×940
带宽（mm） 500
电机功率(kw) 4

※长度可以根据客户要求调整

后输送

外形尺寸（mm） 13400×1300
带宽（mm） 580
电机功率(kw) 3

※长度可以根据客户要求调整

液压系统

外形尺寸（mm） 1000×570×300
电机功率（kw） 1.5

磨刀机

外形尺寸（mm） 1190×640×990
电机功率（kw） 1.1
电机转速（r/min） 2800

 ※如需购买，合同中需加说明。
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