
SECC 电镀锌材料性能

产品名称 SECC 电镀锌材料性能

公司名称 上海蕴冉物资有限公司

价格 5100.00/吨

规格参数 宝钢:0.5mm-3.0mm
电镀锌:SECC
应用领域:家电、汽车

公司地址 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室

联系电话 021-36212802 18616793103

产品详情

牌号解释

s:钢，steel

E:电镀，electrolytic

C:冷轧，cold rolled

C:一般用，commercial

成分(Wt%)

C碳元素:<=0.15

Mn锰元素:<=0.6

P磷元素:<=0.1

s硫元素:<=0.025

备注1:允许添加其它合金元素

性能

常规拉伸

厚度:<=0.25



标距

抗拉强度(MPa)

断裂伸长率(%)

L0=50mm

>=270

>=25

备注:试样为JIS Z2241规定的No.5试样，试样方向为纵向，

厚度:0.25~0.3

>=28

备注:试样为JIS Z2241规定的No.5试样，试样方向为纵向。

厚度:0.3~0.4

>=31

产地 品种 牌号 规格 总重量 存放地
宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1375

*C
4.29 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1375
*C

3.43 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1517
*C

12.77 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1517
*C

12.58 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.65*1360
*C

11.48 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.65*1390
*C

3.455 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.60*914*
C

7.355 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1444
*C

8.92 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.60*914*
C

7.27 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1500
*C

11.07 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1500
*C

10.75 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1375
*C

1.28 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.65*1400
*C

4.11 上海市



宝钢股份电镀锌 SECC 1.20*1219
*C

2.74 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1410
*C

3.85 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1410
*C

4.545 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.65*1390
*C

1.17 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1375
*C

3.19 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.65*1360
*C

2.46 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1375
*C

4.595 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1410
*C

4.305 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1600
*C

10.675 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1500
*C

3.27 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1430
*C

2.875 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.65*1275
*C

1.22 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1410
*C

2.44 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 1.00*1219
*C

12.675 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 1.00*1219
*C

12.615 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.60*1360
*C

3.63 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 1.90*1219
*C

2.01 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.70*1410
*C

2.66 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 0.65*1360
*C

4.175 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 1.95*1250
*C

7.44 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 1.8*1250*
C

8.584 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 1.6*1219*
C

9.169 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 1.0*1500*
C

7.088 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 1.0*1500*
C

7.114 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 1.0*1500*
C

7.091 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 1.5*1500* 7.985 上海市



C
本钢板材电镀锌 SECC 0.8*1219*

C
7.062 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 0.8*1219*
C

7.056 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 0.8*1219*
C

9.072 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 0.8*1219*
C

9.075 上海市

本钢板材电镀锌 SECC 0.8*1219*
C

8.983 上海市

宝钢股份电镀锌 SECC 1.60*914*
C

6.44 上海市
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