
长治大同铝导线卡线器Card line device

产品名称 长治大同铝导线卡线器Card line device

公司名称 霸州市康仙庄东方通用线路工具厂

价格 1.00/5

规格参数

公司地址 廊坊霸州市裕华东道薛各庄工业区人民路26号

联系电话 0316-5661338 13803164651

产品详情

长治大同铝导线卡线器Card line device销售部 电话：13803164651,0316-7393131,5661338,13031803155 网站：
www.df-ty.com铝合金导线卡线器，导线卡线器（铝合金）导线卡线器（钢质）用途:适用于架空电力线路
的调整弧垂、拉紧导线。产 长治大同铝导线卡线器Card line
device用途：适用于拉线杆塔的拉线调整及地线紧线等。产品编号 型号 适用钢绞线（GJ）
长治大同铝导线卡线器Card line device紧线部分，其特征是它的紧线部分，在中轴上除装有一个棘轮外，
还装有一个牙轮和与牙轮啮合的换向钩。 虎头紧线器：用于输电线路、通讯线路收紧钢绞线铁线。
铝合金导线卡线器：本公司生产 长治大同铝导线卡线器Card line
device耐纶。使用特点：柔软耐拉、安全性强。 吊椅滑板：产品做工精良，操作轻便耐用，安全系数高
，上述产品均由技术监督局频繁抽检后发放检验合格报告。该产品经电力部安全工器具质量监
长治大同铝导线卡线器Card line device铝合金绝缘导线卡线器，导线卡线器，铁导线卡线器，铝合金导线
卡线器用途：适用于架空电力线路的调整弧垂、拉紧导线。产品编号 长治大同铝导线卡线器Card line
device14 1.51032 SK-2 95-120 15 18 2.91033 SK-3 150-240 25 24 4.2单桃地线卡线器，25-50单桃地线卡线器，70
-120单桃卡线器用途:适用于拉线杆塔的拉线调整和地线紧线。产品编号 型号 长治大同铝导线卡线器Card
line device用钢绞线（GJ） 额定负荷（KN） 最大开口（mm） 重量（kg）1061 SKDP-1 25-50 10 11 2.31062
SKDP-2 50-70 20 13 2.71063 SKDP-3 70-120 30 15 3.7平行式地线卡线器，70- 长治大同铝导线卡线器Card line
deviceSKDB-3 70-120 30 15 2.6名称：蛙式钢绞线卡线器 型号：CKW12-16/70
适用导线范围（铝截面/钢截面）mm：CJ16-70 额定负荷：12 名称：蛙式钢绞线卡线器
型号：CKW16-50/150 适用导线范围（铝截面/钢截面）mm：CJ50-150 额定负荷：16
名称：蛙式钢绞线卡线器 型号：CKW20-150/300 适用导线范围（铝截面/钢截面）mm：CJ150-300
额定负荷：20適用於鋼索鋼絞線刺鐵絲網及一般細線用安全拉力 夾最小線徑 夾最大線徑 重量5kN 0.5 ton
1 m/m 10 m/m 0.3 kg1 TON-L-GRIP 型 长治大同铝导线卡线器Card line device號
S-1000CL*適用於銅線絕緣線鋼索鋼絞線安全拉力 夾最小線徑 夾最大線徑 重量10kN 1 ton 2．5 m/m 16
m/m 1.2 kg2 TON-L-GRIP 型號 S-2000CL*適用於銅線絕緣線鋼索鋼絞線安全拉力 夾最小線徑 夾最大線徑
重量20kN 2 ton 4 m/m 22 m/m 1.6 kg3 TON-L-GRIP 型號 S-3000CL*適用於銅線絕緣線安全拉力 夾最小線徑
夾最大線徑 重量30kN 3 ton 16 m/m 32 m/m 2.8
kg导线卡线器(铝合金)，蛙式卡线器，16-70蛙式卡线器，50-150蛙 长治大同铝导线卡线器Card line device
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