
南通市粉末涂料配方化学成分分析

产品名称 南通市粉末涂料配方化学成分分析

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

粉末涂料是与一般涂料完全不同的形态，它以微细粉末的状态存在的。由于不使用溶剂，所以我们称为

粉末涂料。粉末涂料的主要特点是：无害、成膜，能耗低和环保的特点。粉末涂料有热塑性和热固性两

大类。热塑性粉末涂料的涂膜外观较差，与金属之间的附着力也差，热固性粉末涂料是以热固性合成树

脂为成膜物质，在烘干过程中树脂先熔融，再经化学交联后固化成平整坚硬的涂膜。

粉末涂料检测标准：

GB/T 21782.1-2008粉末涂料第l部分：筛分法测定粒度分布



GB/T 21782.2-2008粉末涂料第2部分：气体比较比重仪法测定密度(仲裁法)

GB/T 21774-2008粉末涂料烘烤条件的测定

GB/T 21776-2008粉末涂料及其涂层的检测标准指南

GB/T 16995-1997热固性粉末涂料在给定温度下胶化时间的测定

GB/T 18593-2010熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装

粉末涂料配方分析：

热塑性粉末涂料成分：热塑性树脂、增塑剂、颜料、填料和稳定剂等成分组成的。热塑性粉末涂料包括

：聚氯乙烯、氯化聚醚、聚乙烯、聚丙烯、聚酯、聚酰胺系、聚酯系。

热固性粉末涂料成分：热固性树脂、颜料、固化剂、填料和助剂等组成。热固性粉末涂料包括：聚酯系

、环氧树脂系、丙烯酸树脂系。
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