
吉林省四平市户外广告牌安全检测鉴定单位

产品名称 吉林省四平市户外广告牌安全检测鉴定单位

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司推广部

价格 1.20/平方米

规格参数 服务项目:户外广告安全检测

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 13715207412 13715207412

产品详情

根据设置位置不同，户外广告分为依附于建筑物的户外广告、独立落地式户外广告、附着于道路设施构
筑物的户外广告。

附着于建筑物的户外广告指依附于建筑物外表面的户外广告，包括平行于墙面设置的广告、垂直于墙面
设置的广告和建筑物屋顶广告。

独立落地式户外广告指具有独立支撑，以室外地面为载体的广告，主要包括两大类：

小型落地式户外广告指以支撑结构固定并放置于地面上，广告总体高度（含广告牌面和支撑结构）小于
等于4米，且牌面面积小于等于6平方米的广告。包括小型立柱式、底座式、造型式、横向式（公共广告
栏）广告等。

大型落地式户外广告指以支撑结构固定并放置于地面上，广告总体高度（含广告牌面和支撑结构）大于4
米，且牌面面积大于6平方米的广告。包括大型立柱式、支架式、造型式广告等。

附着于道路设施构筑物的户外广告指设置在道路两侧的公共设施上的户外广告设施，包括公交候车亭广
告，报刊亭广告，电杆、路灯杆广告，地下过街隧道广告，收费站户外广告，施工围蔽户外广告。

广告牌安全检测鉴定报告检测鉴定依据

（1） 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）；

（2） 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)；



（3） 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

（4） 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；

（5） 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB 50018-2002）；

（6） 《户外广告设施钢结构技术规程》（CECS 148:2003）；

（7） 《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292－1999）。
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