
涂料用高氯化聚乙烯树脂检测

产品名称 涂料用高氯化聚乙烯树脂检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

高氯化聚乙烯是高含氯量氯化聚乙烯，又称HCPE树脂，用于水相悬浮法生产的。

检测项目

外观， 氯含量， 热分解温度， 挥发物， 黏度， 颜色， 溶解性， 细度；

检测标准

HG/T 5780-2020 涂料用高氯化聚乙烯树脂GB/T1722-1992清漆、清油及稀释剂颜色测定法GB/T 1723- 1993
涂料粘度测定法GB/T 1724- -2019 色漆、清漆和印刷油墨研磨细度的测定GB/T 3186
色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样GB/T 5211.3 颜料在105 °C 挥发物的测定GB/T 8170- -2008
数值修约规定与极限数值的表示和判定GB/T
9750涂料产品包装标志GB/T9872--1998氧瓶燃烧法测定橡胶和橡胶制品中溴和氯的含量GB/T 13491-
-1992涂料产品包装通则GB/T 37356色漆和清漆涂层目视评定的光照条件和方法HG/T 4346-
-2012涂料用氯化橡胶树脂
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