
8kw柴油发电机开架型号TO8000ET

产品名称 8kw柴油发电机开架型号TO8000ET

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:TO8000ET
启动方式:电启动
品牌:大泽动力

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 18516203257 18516203257

产品详情

8kw柴油发电机开架型号TO8000ET

柴油发电机组的起动留意事项

柴油发电机组每次起动前应进行如下项目查看,以尽早地扫除缺陷危险,防止事端发生：

1）查看柴油机各部分是否正常,包含:外观,管路,衔接部分等。

2）查看电动起动体系电路接线是否正确,蓄电池的电力是否满意。

3）有必要查看机油位,柴油位,冷却液位.短少的应依照要求和规则加至规则平面.油路和水路开关应在翻开
状况.。

4）柴油机有必要空载起动.

8kw柴油发电机开架型号TO8000ET

全主动柴油发电机组 带有主动切换和自主张操控功用。 主动负载切换屏（ATS） 

1、四极机械|电气联锁切换开关； 

2、市电、发电、带载状况指示灯； 

3、主动、手动挑选掣； 

4、屏体经酸洗、磷化、喷塑处理； 



5、预留满意充间便利输入输出电缆； 

6、主动切换时刻，不过7秒

（可调 可运用户要求，供给自主张操控功用和主动负载切换功用一体化的独立式操控柜，操作便利，适
用于电器设备集中操控)

型    号：   TO8000ET

发电机参数

额定功率：  8KW

备用功率：  8.2KW

额定频率：  50HZ

额定电压：  220/380V

结构类型：  开架式/手推式

功率因素：  0.8/1.0

相    数：  单/三相

直流输出：  12-8.3（V-A） 

发动机参数

绝缘等级：  F

启动方式：  电启动

燃油型号：  0#或-10#柴油

调速方式：  自动调速

冷却方式：  空气冷却

额定转速：  3000r/min

缸体结构：  单缸、四冲程

燃烧系统：  直喷式

发动机型号  TO195F

耗 油 量:      205g/kw.h

油箱容积：  15L



机油容积：  1.75L

过载能力：  110%/1h

缸径*行程：  80*79mm

压 缩 比：  19:1

整机参数

工作时间：   8-12H

燃 油 表：   有

电 压 表：   有

输出指示灯：    有

机器重量：  103kg

外形尺寸：  755*570*700mm
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