
固体氢氧化钠（片碱） 工业级

产品名称 固体氢氧化钠（片碱） 工业级

公司名称 山东信恒化工有限公司

价格 .00/件

规格参数 用途级别:工业级
含量(工业级)≥:96.0%
形状:片状

公司地址 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼
二层070号

联系电话 15264163196 15269160605

产品详情

用途级别：工业级 含量(工业级)≥：96.0% 形状：片状
工艺：隔膜法 质量等级：一等品 颜色/外观：`
执行质量标准：GB209-2006

产地:本公司型号:96% 我公司年生产片碱7000吨，产品质量稳定，检测手段先进，各项指标均达到国家标
准。广泛应用于化工、食油、造纸、纺织、印染、制革、食品、制药、玻璃、搪瓷、蓄电池及有机合成
化工等。 分子式：naoh 性能：白色不透明固体,易潮解。溶解性：易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮 
用途：烧碱是国民经济中主要基本化工原料之一,广泛用于轻工、化工、冶金、纺织、医药、农药等部门,
以及用于合成有机化工和无机化工产品的原料。产品规格: 隔膜法固、片碱 (gb209-93) 分析项目 隔 膜 法
氢氧化钠(naoh)≥ % (m/m) 96.0 碳酸钠 (na2co3)≤ % (m/m) 1.3 氯化钠 (nacl)≤ % (m/m) 2.7
三氧化二铁(fe2o3)≤ % (m/m) 0.008 包装及注意事项：固碱应用铁桶包装,桶盖密封牢固,每桶净重200kg,标
志明确,运输时尽量防止撞击和损坏。片碱包装是由内塑编衬和内塑衬,外涂塑编袋三层包装而成,具有严
格的防潮性能,每袋净重25kg。本产品具有极强的腐蚀性,使用时必须配载好防护眼镜和胶皮手套等劳动保
护用品。贮存应放于干燥的仓库内,避免破损、污染、受潮、与酸接触。
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