
OBT-6830智能蓄电池活化仪

产品名称 OBT-6830智能蓄电池活化仪

公司名称 深圳市奥博特科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安46区翻身大道139号联兴大厦7
层

联系电话 86-075529123660

产品详情

 产品介绍： 

 “OBT 68xx系列智能蓄电池活化仪”是对单体电池进行日常维护的全能工具，也是对电池在线进行
容量恢复的利器。 

该系列智能蓄电池活化仪以微电脑为控制中枢可对电池进行可编程的充电、放电、活化、内阻测试、容
量试验等。本活化仪有过压、过流、过热保护电路，在线活化时可自动启动旁路装置，保证在市电掉电
后电池组正常工作，是真正的在线活化仪。 

活化仪随机配备管理软件，可对蓄电池的各种维护操作数据和充放电曲线进行存贮、分析、打印。  
  

本机适用于各种蓄电池的日常维护，落后电池在线恢复和电池生产厂家的型式试验。 

功能特点： 

1.五合一功能：充电、放电、活化、内阻测试、容量测试  

2.智能程度高: 充电、放电、活化可灵活编程

3.可对电流、时间、循环数、 充放电限压、均充、浮充电压等进行编程测试；

4.接口丰富，配备串口、网口、USB口；

5.操作方便: 显示屏幕大  精致小巧



6.经济性好: 可活化2V、6V、12V电池，过压、过流、过热保护 

7.使用安全: 配备在线修复旁路模块 

8.内含实时钟，操作数据和时间同步存储 

技术指标：

  

型号

  

6830

  

6831
  

充/放电
电压

  

范围

  

1.0-3.0V（2V模式）

  

1.0-3.0V(2V模式)
  

4.0-8.0V（6V模式）
  

10-16.0V（12V模式）
  

测试精度

  

0.5%±5dgt
  

控制精度

  

0.5%±5dgt
  

分辨率

  

0.1v
  

充/放电
电流

  

范围

  

5-100A（2V模式）

  

10-200A
  

1-30A（6V模式）
  

1-30A（12V模式）
  

测试精度

  

0.5%±5dgt
  

控制精度

  

0.5%±5dgt
  

分辨率

  

0.1A



  

温度

  

范围

  

—20℃～80℃
  

精度

  

±1℃
  

分辨率

  

1℃
  

尺寸

  

380mm*180mm*280mm
  

主机重量

  

12.5Kg
  

显示方式

  

240*128  DOTS  LCD（带背光）
  

适用电池

  

2V/6V/12V,20-6000Ah
  

使用环境

  

-20℃～60℃  5%～90%RH
  

通讯接口

  

USB  host (标配），RS232 ，Earthnet(选配）
  

功率

  

800W
  

散热方式

  

风冷,双风扇

活化仪产品特有优势 ：

A． 体积小巧，重量轻，便携式； 

B． 全能单体电池维护：充电、放电、活化、内阻测试、容量核对；

C． 充放电和活化过程中监测极柱温度，过高就报警并退出操作； 

D． 三段式充电； 

E． 操作接续功能：记忆操作进程，为完成操作可下次接续进行。 

F． 可编程能力强，可满足高压、大电流活化，编程参数可记忆，操作简便； 



G.  电压电流线温度检测线集成一起，用大电流开尔文夹头，只有一个夹子夹到电池极柱，就可以输出电
流同时测试电压、电流、温度，接线变得非常简单
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