
柔性边坡防护网产品规格 包头边坡防护网

产品名称 柔性边坡防护网产品规格 包头边坡防护网

公司名称 安平县程耀丝网制品有限公司

价格 21.00/平方米

规格参数 品牌:程耀
优点:柔韧度好
产地:安平县

公司地址 安平县西两洼乡前铺村254号

联系电话  17331823388

产品详情

柔性边坡防护网产品型号 包头市主动防护网    AAAAA级生产厂家   在路基边坡一般是用柔性防护网
的，柔性防护网呢是附着在公路边坡里的，避免山上的坠石滚下来到道路上，组装也非常简单，大家建
泰生产厂家呢柔性防护网型号齐全，有较多现货交易，有需求的欢迎随时联系我们哦。

柔性边坡防护网产品型号 包头市主动防护网柔性防护网很多地方都是有运用，比如说铁路线、公路的基
本建设、工程建设的安全防护等，包山柔性防护网是主动边坡防护网中的一种，要用边坡防护网和钢丝
格栅将公路边坡裹在安全防护网中，当公路边坡发生不确定因素时，会主动将不确定因素比如说坍塌、
山体滑坡等保持在安全防护范围之内

        护坡在完成锚杆锚索框格梁完工后，应做装饰工程施工，保证环境保护、美观大方。所选用
的方法主要包括喷混植生安全防护和植生袋安全防护专业技能。在大边坡植草安全防护施工过程中，采
用喷混植生安全防护专业技能开展绿色生态装饰安全防护，在岩体护坡上修建出一个灌草融合、合理的
绿色植物生态体系，既具有**的边坡绿化实际效果，又恢复好了天然植被，防止边坡侵蚀和风化层，防
止土壤侵蚀，缓解道路行驶自然环境，随后集中体现道路天然景观规划，在美化的一起具有美化的实际
效果。在经过种植板材挑选、植物的种子选择和秘方后即可进行工程施工。施工技术包含：梳理护坡、
支设锚索、挂标工程施工、生产制造种植板材、喷涌板材、保养申请办理。

1)陡坡的倾斜度的微地貌特征：盘明存不存在坡体、塌陷体和危石。

    2)有关土质边坡，应查清土壤层结构及下伏岩层或硬土壤层的基础埋深、喷护的波动情况和喷护坡
度；对岩体护坡，应查清岩石的结构特征，

岩石中存不存在敏感隔层，结构面特点，护坡隶属种类以及特点，存不存在临空面等。

    3)查清护坡岩石的侵蚀程度上，存不存在地表径流对坡角的冲洗侧蚀与对边坡的沉积作用。



   
4)查清地表水对护坡岩土体产生的影响，查清地表水的组成及由来，描述疏1清扫地表水的可行性分析．
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