
螺丝润滑蜡水

产品名称 螺丝润滑蜡水

公司名称 南宁市鑫美润滑有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁市 秀厢大道39号万秀小区

联系电话  18676085396

产品详情

 一、 性能：

螺丝润滑蜡水是一种溶于水的胶体悬浮液，能在产品表面形成清洁、光洁、干燥、不粘手的润滑薄膜，

具有良好的抗磨性能，适用于震动输送设备。透明、光亮的油膜不改变表面光学性质，不影响材料的其

它性能，产品再涂漆的适用性也不会削弱。

二、 应用范围：

螺丝润滑蜡水特别适用于小零件大批量的表面涂覆处理，如螺钉、螺母、自销螺母、刨花板螺钉、金属

板螺钉、电工螺钉、铆钉等。

三、 产品特性：

1、 干膜温度范围：-40~+110℃

2、 形成一层干燥、不粘手、耐磨、透明润滑膜

3、 确保摩擦系数的最小差异，从而保证装配的稳定性

4、 节省装配时间，特别适用于自动螺钉装配系统

5、 满足自动化工业生产用螺钉的润滑需要



6、 不影响螺帽锁紧系统的效率

7、 环保，对使用者无害

8、 含UV添加剂，可通过UV灯进行涂层检测。

四、 使用方法：

一般采用浸涂法，零件在涂敷前保持干净、干燥，不含油脂，浸涂完成后，包装时应保证零件完全干燥

。当大批量零件进行涂敷时，应在浸蜡水后，使用离心甩干并通过60℃左右的空气烘干，以达到最佳的

预润滑效果。

五、 注意事项：

1、 防止结冻

2、 使用前请搅拌均匀。

3、 封闭状态下室温可保存12个月。
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