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产品名称 临沧消防电气安全检测公司 出具报告
正规检测机构

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-房屋检测鉴定

价格 1.00/平方米米

规格参数 类型:检测鉴定
地区:全国各地
规格:一式三份

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13802572480 13802572480

产品详情

临沧消防电气安全检测公司 出具报告 正规检测机构 公司从事房屋安全检测、建筑承重能力检测、工程
竣工验收质量检测、危房安全检测、幼儿园抗震安全检测、外企厂房验收检测、钢结构屋面光伏承重检
测、灾后房屋损伤检测评估、装修改造安全影响评估、建筑结构加固设计及施工等工作。以“遵守法律
法规，全心全意的为客户服务” 为宗旨，以“科学、公正、、共赢”为质量方针，不断拓展业务领域和
服务范围，不断提高全员素质和各项检测能力。 房屋质量检测是运用一定的技术手段和方法，通过对既
有房屋质量（而不是在建工程质量），特别是对其结构质量进行检查测定，实施动态监控，以起到保障
生命财产的安全，促进现有房屋资源的充分、合理利用，保证社会的稳定作用，因此具有巨大的社会效
益和经济效益。房屋检测又称房屋质量检测评估，是指由具备资质的检测单位对房屋质量进行检测，评
估，并开具报告的过程。 房屋结构和使用功能改变检测，当已有的房屋，需要改变房屋的结构，或者是
使用的功能的时候，这时候就需要对原房屋的结构线进行检测，主要的目的就是确定结构的安全度。 房
屋鉴定根据该标准将危房分为：整幢危房和局部危房。危房鉴定应以地基基础、结构构件的危险鉴定为
基础，结合历史状态和发展趋势，分析，综合判断。1、超过设计使用年限仍需继续使用的房屋。一般民
用建筑的设计使用年限只有50年，而超出这个使用年限仍然没有拆除而继续使用的房屋，为了我们的生
活质量与生命安全就要进行房屋安全鉴定与安全检测了。2、学校、影剧院、体育场馆等公共文化场所和
大型商场、饭店等公共服务场所超过设计使用年限一半的房屋。公共建筑的使用程度非常高，所以损坏
程度也比普通住宅要大，所以在超过设计使用年限一半的时候就要进行房屋安全鉴定与安全检测了。3、
出现危及使用安全迹象的房屋。如果房屋出现裂缝、渗水、漏水、倾斜等危及使用安全的现象，那是必
须要进行房屋安全性检测了。4、拆改建筑主体结构，明显加大荷载的房屋。有很多老房子在造的时候只
是低层建筑，使用了几十年以后，要在原有建筑上再多盖几层，那么原来的房屋势必会加大荷载。但是
这荷载是否在承受范围内，就需要专业的房屋检测机构进行房屋安全性鉴定了。5、改变使用性质、危及
使用安全的房屋。原有房屋的属性是居民楼，现在开发商要把这幢楼改为商场，建筑物承受的荷载和结
构的性能势必会发生变化，就需要专业的房屋检测机构进行房屋安全鉴定与安全检测了。6、遭受灾害事
故后出现异常，仍需继续投入正常使用的房屋。 公司业务涉及全国各地，面向全国提供房屋安全检测鉴
定服务，确保所出具的检测报告真实有效，科学准确，检测人员都取得了国家或地方主管部门颁发的资
格证书，可有效开展各项检测服务工作。 由于各种原因，设计、施工等资料不全，建成的房屋无法办理



竣工验收手续或注册手续，有些虽然资料齐全，但未经竣工验收手续即交付使用。这类房屋的检测评估
一般是出于办理竣工验收手续或房屋产权证的目的。除常规的安全性检测评估内容外，重点是检测房屋
工程的施工质量，包括构件截面偏差、垂直度、平整度、表面缺陷、钢筋等隐蔽工程、材料强度等;图纸
不全时尚需测绘必要的建筑、结构图纸。 房屋结构安全性鉴定的现场查勘、测试、记录各种损坏数据和
现状1、依照先室外（包括地下设施、相邻建筑的相互关系）后室内、先下层后上层的原则，按地基基础
、墙、柱、梁板、屋架、屋面的顺序逐层、逐间、逐项进行检查；2、对鉴定申请中提出和初始调查中确
定项目、详细查勘；3、绘制房屋平面图，并在平面图上标明各种损坏构件的部位及损坏程度和数量。 
房屋结构安全性鉴定的现场查勘、测试、记录各种损坏数据和现状1、依照先室外（包括地下设施、相邻
建筑的相互关系）后室内、先下层后上层的原则，按地基基础、墙、柱、梁板、屋架、屋面的顺序逐层
、逐间、逐项进行检查；2、对鉴定申请中提出和初始调查中确定项目、详细查勘；3、绘制房屋平面图
，并在平面图上标明各种损坏构件的部位及损坏程度和数量。 临沧消防电气安全检测公司 出具报告
正规检测机构 
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