
法兰盘Q345B材质检测 Q345B牌号鉴定

产品名称 法兰盘Q345B材质检测 Q345B牌号鉴定

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

法兰盘Q345B材质检测 Q345B牌号鉴定

1、Q345B钢板简介

Q345B是一种低合金高强度结构钢。Q345B不仅是高强度钢，它还是低碳钢。Q345B具有较高的屈服强度
，良好的抗疲劳性能;高韧性和低的脆性转变温度;良好的冷成型性能和焊接性能;具有较好的耐腐蚀性能
和一定的耐磨性能。

2、Q345B钢板执行标准：GB/T1591—2008。

3、Q345B钢板交货状态：钢板以热轧、控轧、正火、正火轧制、正火加回火、热机械轧制（TMCP）或
热机械轧制加回火状态交货

4、Q345B钢板厚度方向性能

当要求钢板具有厚度方向性能时，则在上述规定的牌号后分别加上代表厚度方向性能级别的符号Z15、Z
25、Z35。

5、Q345B钢板厚度范围：舞钢低合金钢板可生产厚度范围8~700mm，保材质性能到400mm；钢板可零割
下料，可切割异形件。

6、Q345B钢板冶炼方式：钢由转炉或电炉冶炼,必要时可进行炉外精炼。

7、Q345B钢板化学成分：



牌号 C Si Mn P S Nb V

Q345B ≤0.20 ≤0.50 ≤1.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.07 ≤0.15

Ti Cr Ni Cu N Mo Als

≤0.20 ≤0.30 ≤0.50 ≤0.30 ≤0.012 ≤0.10 ~
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