
防浪石模具 扭王字块模具制作工序

产品名称 防浪石模具 扭王字块模具制作工序

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:佰程
可售卖地:全国
规格:可定制

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

防浪石模具 扭王字块模具制作工序

扭王字块体模具目前需要进行预制操作按照规定的几道工序进行模具的应用，一般情况下扭王字块体的
制作会比较简单，虽然看起来扭王字块的形状比较复杂，但其实生产工序并不会因为这个出现变动。

施工应用：预制生产会有着相应的预制环境，尽量去缩短扭王字块体的运输时间，可以避免预制件之间
互相的碰撞出现扭王字块的磨损。扭王字块体模具的应用要在距离施工场地较近的预制工厂中完成，工
人会将所运输的这些模具进行简单检查，没有任何问题后按照预制方式开始操作，扭王字块体模具不能
够与地面出现大力的撞击，也不可以在拼接成型后进行拖动，

防浪石模具的基本标准与说明是根据它的用途和种类来进行区别的，防浪石模具种类有五种，扭王字防
浪石模具，扭工字防浪石模具，四脚空心快模具，四角锥模具，栅栏板模具这五种。样式不同可以放在
不同的位置，可以根据顾客的预算进行规划与设计。

防浪石模具主要应用在海边风浪比较大的地方，因为海边有的位置风浪比较大，一方面对于岸边上游玩
的行人旅客来说不太安全，用于缓冲海浪的冲击力，二是用于保护岸边的建筑物，防止海浪长时间的冲
击对海边的建筑物有一定的腐蚀性，所以需要在这些地方设置一定数量的防浪石，毕竟千里之堤毁于蚁
穴，水滴石穿这都是有依据的，如果一两天有冲击可能对建筑物造成不了什么损伤，但是长期往复，海
浪所蕴含的能量不容小觑！
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