
涂料甲醛检测仪（EXC-PA10）

产品名称 涂料甲醛检测仪（EXC-PA10）

公司名称 昆山伊克赛尔环保科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数

公司地址 昆山市环庆路1506号

联系电话 86-051255112556 15050203742

产品详情

一．适用范围：本系统可用游离态甲醛含量为0.005-0.5g/kg的涂料。超过此含量的涂料经过稀释后也可按
此方法测定。

二、原理

取一定量的试样，经过蒸馏后取一定比例稀释，用显色剂与其发生显色反应，显色后的溶液可用分光光
度计比色测定甲醛的含量。

三、系统特点

1、 数据准确可靠：相对平均偏差分别为1.3％和0.33％，

2、 系统成本低：本系统为推广型，在同类测定系统中性价比最高，后期检测成本更低。

3、 检测速度快：一般送样检测时间需要10天左右，本系统现场检测只需要一小时左右。

四、执行标准

   gb 18582-2001 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

   gb 3186-1982 涂料产品的取样

   gb/t 6682-1992 分析实验室用水规格和实验方法

五、售后服务：

1、主机质保一年，一年内免费维修维护。



2、本公司提供标准曲线建立、维护等服务，确保检测数据准确性。

3、本公司派专业技术工程师进行面对面的人员技术培训（教会为止）。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

