
机床涂装用不饱和聚酯腻子检测

产品名称 机床涂装用不饱和聚酯腻子检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

JB/T 7455-2007 《机床涂装用不饱和聚酯腻子》适用于各种机床产品的底层涂料。

检测项目

在容器中的状态， 混合性， 适用期， 涂刮性， 干燥时间， 涂膜外观， 打磨性， 耐冲击性，
对上下涂层的配套性， 储存稳定性， 稠度(指主剂)；

检测标准

JB/T 7455-2007 机床涂装用不饱和聚酯腻子GB/T 1727- -1992 漆膜一般制备法GB/T 1728
漆膜、腻子膜干燥时间测定法GB/T 1732漆膜耐冲击性测定法(GB/T 1732- -1993， neq rOCT 4765:
1973)GB/T 1749厚漆、腻子稠度测定法GB/T
1770底漆、腻子膜打磨性测定法GB/T3186色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样(GB/T3186- -2006, ISO
15528:2000，IDT)GB/T 6753.3涂料贮存稳定性试验方法 (GBT 6753..3- 1986， neq ASTM D1849: 1980)GB/T
9750涂料产品包装标志
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