
亳州市文胸用间隔织物检测

产品名称 亳州市文胸用间隔织物检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 测试标准:FZ/T 72027-2019
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

FZ/T 07003—2019

绿色设计产品评价技术规范

丝绸制品

1范围

本标准规定了丝绸制品生命周期绿色设计评价的术语和定义,评价要求,评价方法、生命周期评价报告编制
方法。

本标准适用于丝绸制品绿色设计评价,包括生丝、95%含量及以上的丝织物等丝绸中间产品和丝巾、丝绸
服装﹑床品等终端产品。

3术语和定义

GB/T 26380、GB/T 32161,GB/T 24040、GB/T 24044界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

丝绸制品silk product

以蚕茧为原料,经制丝、绢纺、织造、印染等生产工艺加工而成的,蚕丝含量(按重量计)在95%及以上的丝
织物。

4评价要求



4.1基本要求

生产企业应满足以下要求,包括但不限于:

a)污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的*高要求,近3年无重大安全和环境污染

事故;

b)不使用国家或有关部门明令淘汰或禁止使用的技术、工艺和装备﹔

c)应按照GB/T 19001和GB/T 24001分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系,具有完

善的能源管理制度;

d应按照GB 17167配备能源计量器具,按照GB 24789配备水计量器具﹔

e)产品的基本安全技术要求应符合GB 18401规定,化学品使用应符合T/CNTAC 8规定的

要求;

f)产品的包装、运输和贮存应按照FZ/T 40007,FZ/T 80002执行。

4.3检验方法和指标计算方法

污染物监测方法及各指标的计算方法见附录A。

5绿色设计产品生命周期评价报告编制方法

5.1方法

依据附录B中丝绸制品生命周期评价方法编制生命周期评价报告。

5.2︰报告内容框架

5.2.1基本信息

报告应提供报告信息、企业信息﹑评估对象信息,采用的标准信息等基本信息,其中报告信息包括报告编号
、编制人员、审核人员、发布日期等,企业信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人,联系方式等
。

在报告中应标注产品的主要技术参数和功能,包括物理形态、生产厂家、使用范围等。产品重量、包装的
大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。

在报告中应包括但不限于以下方面的内容:a)企业采用的先进技术工艺和装备;

b)企业节能、节水,减污﹑资源综合利用等方面的措施和成效;c)企业在产品开发及节能减排方面的研发成
果及专利;

d其他情况。
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