
竖装带金边六合一电子门牌

产品名称 竖装带金边六合一电子门牌

公司名称 深圳市美思奇科技有限公司

价格 185.00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华民治民康路蓝坤大厦8楼

联系电话 0755-28099193 13902486175

产品详情

美思奇(myswitch)科技公司于2006年开始专注于智能控制产品的研发和生产，电子门牌是专为酒店客房精
心设计的LED房号显示、请勿打扰、请即清理、有人入住、请稍侯、触摸门铃六种功能集为一体酒店客
房服务系统，外型为圆型亮不锈钢材料装饰精致亮丽，具有超豪华的外观设计、操作方便简单的特点，
门铃按键为触摸感应按键(应用iPhone苹果触摸技术)。 产品特点： 告别传统的机械按钮式门铃，采用国
际流行触摸感应技术(iPhone苹果触摸技术)，符合酒店国际潮流；让客人感受时尚科技；
告别传统的门牌号，蓝色背光数字组合的房间号显示，亮丽指引客人，让客人有宾至如归的感觉！
全金属外框，颜色可定制亮不锈钢色和亮金色，精致时尚的外观提升酒店档次；
双色背光指示灯，更人性化设计，标准图案清晰易懂，方便夜间辨识。
电子门牌内置MCU可编程电路控制，1路“请勿打扰”和1路 “请即清理”指示，可以完全取代传统机械
式门铃开关，客房房间号为蓝色背光显示时尚亮丽，取消传统的门牌号，当“请勿打扰”指示灯点亮时
，按门铃键时门铃不响，同时“请勿打扰”指示灯闪烁，智能化互锁指示；当客房主人暂时不方便会客
时，按下室内的“请稍后”开关，室外的显示面板相应的指示灯闪烁，并且门铃键失效，1分钟后，“请
稍后”自动恢复暗背光。 酒店电子门牌极具人性化设计，让客房内外沟通随心所欲，体贴的“请勿打扰
”功能给客房主人一个宁静舒适的私人空间，充分体现产品的智能化和科技感，酒店给客房主人提供的
清晰、简单的人性化服务，使客人轻松拥有属于自己的空间。 美思奇myswitch系列电子门牌广泛应用于
高端酒店、豪华酒店、星级酒店、汽车旅馆等场所，也应用于公寓、townhouse等现代办公楼场所。美思
奇让酒店告别传统的挂纸牌时代，进入智能新时代让室内外沟通畅通无阻，给客人一个宁静的空间，同
时提升酒店的档次。 房号触摸门铃功能特点 l        
四位蓝色背光大数字，代替传统的门牌号
四位蓝色大数字显示完全代替传统的门牌号，可定制或由客户组合，不锈钢板装饰精致时尚。
l         LED背光触摸式设计 LED背光触摸式按键实现开关控制，标准图案清晰易懂，灯位指
示让客人可在任何光线下进行操控，符合酒店国际潮流，方便夜间辨识。 l        
EEPROM永久保存参数设计 在特殊情况下产品掉电时，EEPROM可以永久保存酒店设定的参数。
l         适合多种控制开关和门铃使用 适合于房内控制开关可以是传统的机械面板开关，也
可以是专用的触摸控制开关，适用于叮咚机械门铃、或电子音乐门铃，独特的发音主体，音质通透，悦
耳舒适。 l         智能门铃系统多种配置选择 根据酒店自身的需求，可以选择有线门铃系统
，也可选择无线门铃系统，可在室内安装触摸请稍侯控制面板或墙壁复位开关一起搭配使用。
电子门牌操作使用 l         在正常状态下，按触摸面板的门铃按键开启门铃 按下房间内的“
请勿打扰”开关，触摸面板的“请勿打扰”图案背光被点亮，提示请不要打扰，此时门铃按键不起作用



，墙外的门铃不工作。 l         按下房间内的“请即清理”开关，触摸面板的“请即清理”
图案背光被点亮，提示房间需要清理；当客人离开客房取走开门卡时，门外的“请即清理”仍然点亮，
让服务员很清晰知道客房需要清理的请求。 l        标准及认证：
本产品是根据国际GB16915.2-2003的要求设计和生产的，其各项性能指标均符合CE认证要求。
l        产品技术参数： 工作电压：50/60Hz 190—240VAC 供电方式：强电220V； 弱电12V
固定螺丝中心距：60mm（适用86底盒） 工作温度：-10℃--60℃ 工作湿度：0—95%
使用寿命：触摸屏按键100万次，继电器触点10万次 自耗功率：小于1W 运输贮存温度范围：-20℃-- 80℃
圆型外观尺寸：W150mm*H150mm*D17mm 椭圆型外观尺寸：W236mm*H141mm*D38mm
长方型外观尺寸：W236mm*H141mm*D38mm 外观颜色：黑色带金边 面板材料：亚克力板
l        安装与接线： &#216;         安装流程
第一步：将门铃安装底板取下安装在86盒底盒中； 第二步：按接线图接好线；
第三步：对准安装底板的孔位，用十字镙丝刀固定底座镙丝在底板上；  
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