
RVV护套线2*2.5

产品名称 RVV护套线2*2.5

公司名称 冀东普天线缆有限公司

价格 6.00/米

规格参数

公司地址 唐山市迁安长城大路1329号

联系电话 0182-31629041 18231629041

产品详情

 

电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15，型号的写法见后面的说明。 电线
与电缆的区分其实，“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的
产品称为电线，没有绝缘的称为裸电线，其他的称为电缆；导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电
线，较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线，绝缘电线又称为布电线。
电线电缆的型号组成与顺序如下： 1:类别、用途 2:导体 3:绝缘 4:内护层 5:结构特征 6:外护层或派生
7:使锰卣 1-5项和第7项用拼音字母表示，高分子材料用英文名的第位字母表示，每项可以是1-2个字母；
第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则：电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料，故铜芯代号T省写，
但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号，电
气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明，但列明小类或系列代号等。第7项是各种特殊使用场合或附
加特殊使用要求的标记，在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项，把此项写到最前面。如ZR-(阻
燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。
电力电缆铠装和外护套数字 数字标记 铠装层 外被层或外护套 0 无 --- 1 联锁铠装 纤维外被 2 双层钢带
聚氯乙烯外套 3 细圆钢丝 聚乙烯外套 4 粗圆钢丝 --- 5 皱纹(轧纹)钢带 --- 6 双铝(或铝合金)带 --- 7
铜丝编织 --- 8 钢丝编织 ---

 
规格型号

 
名 称

 
使 用 范 围

 
VV VLV VY

VLY

 
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯

聚乙烯护套电力电缆

 
 敷设在室内、隧道及管道中

，电缆不能承受机械外力作用。
 

VV22 VLV22 VV23
VLV23

 
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙

烯护套钢带铠装电力电缆

 
 敷设在室内、隧道内直埋土

壤，电缆能承受机械外力作用。
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