
阳江市冷却液检测报告 切削液成分检测

产品名称 阳江市冷却液检测报告 切削液成分检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
样品数量:1L左右
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

阳江市冷却液检测报告 切削液成分检测 检测项目（部分） 耐腐蚀性、化学性质、物理性质、防冻性、
防开锅性、防水垢性、防腐蚀性、配方检测、配方分析、成分分析等。 检测标准（部分） BS EN
12697-41-2005沥青混合物.热混合沥青的试验方法.耐防冻液性能 GOST 23907-1979飞行器用防冻液.
一般技术要求 3ISO 11075-2007器 除冰/防冻液 ISO I型 ISO 11078-2007器 除冰/防冻液 ISO Ⅱ、III和IV型 KS
M2142-2009防冻液 阳江市冷却液检测报告 切削液成分检测 检测范围
水基切削液，极压切削液，金属切削液，半合成切削液，水溶性切削液，微乳切削液，玻璃切削液等。
检测项目
雾化指标检测，COD检测，效果检测，亚钠检测，MSDS报告编写，成分检测，防锈性能检测。
检测标准 1ASTM E2148-2011b与金属加工或金属切削液卫生与安全性相关的使用文献标准指南 2GB/T
6144-2010合成切削液 3GB/T 31469-2015半导体材料切削液 4JB/T 7453-2013半合成切削液 5SN/T
2704.1-2010切削液和机床排泄物 第1部分：酸根的测定 离子色谱法 阳江市冷却液检测报告
切削液成分检测 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高
水平、率的人才组成，优势：快捷（1-3天可以出结果）准确（检测结果经多名工程师审核，确保误差降
至）（出具的检测报告具有法律效应）公正（检测报告严格为客户保密，不受外力干扰，不参与买卖） 

金属管材检测单位 阳江塑料管材回缩率检测
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